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2. Analisis territorial

2.1. Datos basicos del municipio y sus entidades de poblacion

Denominacion Oficial

La Romana

Codigo INE

03114

Extension T.M. (km2)

43,3 km2

Ntcleo Urbano Principal

Nucleo urbano de La Romana
X: 683.690
Y:4.248.751

Nucleos urbanos desagregados del principal

1 L'Algayat
X:679.148
Y:4.245.917

2 Urbanizacion de Benessa
X: 684.365
Y:4.249.779

3 Barrio Coves de San Anton
X: 683.252
Y:4.247.661

4  Els Beltrans
X:685.472
Y:4.248.699

5 Cases dels Leros
X:685.710,
Y:4.246.719

6 Els Batistes
X: 687.286
Y:4.249.256

7  Els Canicios
X: 684.597
Y:4.248.892

8 LaBoquera
X:682.513
Y: 4.246.084

9 Els Pomares
X: 684.196
Y:4.247.021

10 Casas de L’Alcana
X: 687.857
Y: 4.247.908

11 Paraje La Cruz
X: 682.885
Y: 4.248.694

12 LaFont Loca
X: 684.284
Y: 4.249.297

Poblacidn total censada (sefialar afio del censo)

2.542 (2022)

é¢Hay variaciones estacionales significativas de la poblacion
residente? (municipios turisticos con hoteles, apartamentos, segunda No
residencia de poblacion no censada en el municipio)
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é¢Hay poblacion extranjera censada? Si
é¢Hay en el municipio edificios de mas de siete (7) plantas ¢ No.
é¢Hay en el municipio instalaciones destinadas a espectaculos i
publicos, recreativas y deportivas? (no cuentan recintos al aire libre)
Valor de la aceleracidn sismica basica, ab, y del coeficiente de 0,11 ab/g
contribucién, k, del término municipal con ab 20,04 g *) 1,00K

(*) Fuente: Anexo del R.D. 997/2002 de 27 sept., por el que se aprueba la norma de construccién sismo
resistente: parte general y edificacion (NCSR-02)

2.2. Poblacion

Un movimiento sismico NO tiene por qué afectar a la totalidad de los barrios, pedanias,
Urbanizaciones o poblacién en disperso. Se desagrega el censo de la poblacién en sectores para
facilitar el calculo de la poblacién potencialmente afectada.

2.2.1. Poblacion empadronada: sectorizacion de la poblacion

Afio Padrén Afio actualizaciéon 1 | Afio actualizacién 2
POBLACION TOTAL: 2022
POBLACION POR SECTORES:
Nucleo urbano 1866
Nucleo habitado de L"Algayat 219
Nucleo habitado urbanizacién de 65
Benessa
Diseminados 397
Fuente: Ayuntamiento de La Romana

2.2.2. Poblacién con necesidades especiales: discapacidad o situacion de
vulnerabilidad

Es mandato que toda la planificacion en materia de proteccion civil debe tener en cuenta las
distintas necesidades de las personas con discapacidad y otros colectivos en situacién de
vulnerabilidad. Se han de establecer protocolos de actuacién especificos para garantizar su
asistencia y seguridad (Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre y Orden PCI/1283/2019, de
27/12/2019).

La poblacién residente en el municipio (en vivienda particular o residencia) con necesidades
especiales en materia de movilidad, asistencia domiciliaria, tratamientos médicos esenciales (dialisis
p.ej.), etc. ha de estar contemplada por las necesidades especiales que tiene en materia de rescate,
evacuacion, avituallamiento, tratamiento o transporte que necesite. Tras una emergencia estas
necesidades especiales deben cuantificarse para la atencion y socorro especifico (transporte,
albergue, avituallamiento adaptado).
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Se resume en los siguientes cuadros los datos bdsicos para poder cuantificar los recursos especificos

necesarios.

Poblacion en vivienda individual con necesidades especiales

Tipo necesidad

Departamento municipal que

Nom.bre del ntcleo / (tr.ansport?, albergue, Numero tiene los datos de contacto con
barrio o sector avituallamiento personas
estas personas

adaptado, etc.)

L'Algayat Transporte 40
Albergue 26 Concejalia Servicios Sociales
Avituallamiento adaptado 8

Urbanizacidn de Benessa Transporte 0 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 36
Avituallamiento adaptado 0

Coves de San Anton Transporte 29 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 16
Avituallamiento adaptado 2

Els Beltrans Transporte 4 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 8
Avituallamiento adaptado 0

Els Pomares Transporte 6 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 10
Avituallamiento adaptado 0

Els Jovers Transporte 19 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 14
Avituallamiento adaptado 2

Els Leros Transporte 3 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 11
Avituallamiento adaptado 1

Els Palaus Transporte 9 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 14
Avituallamiento adaptado 0

Cases de L'Alcana Transporte 30 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 46
Avituallamiento adaptado 7

Els Batistes Transporte 17 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 13
Avituallamiento adaptado 3

Els Canicios Transporte 0 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 8
Avituallamiento adaptado 2

La Boquera Transporte 4 Concejalia Servicios Sociales
Albergue 11
Avituallamiento adaptado 1

Paraje la Cruz Transporte 0 Concejalia Servicios Sociales
Albergue
Avituallamiento 0

adaptado

Cabe citar que en el término municipal de La Romana no existe poblacidn residente en residencias

colectivas.
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2.2.3. Poblacion empadronada extranjera

Fecha de aprobacion:
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A los efectos de tener una estimacién, para informar a los servicios consulares a través de la
Delegacién del Gobierno, se indican los datos de personas extranjeras:

PAIS DE ORIGEN Numero de Residentes Censados
Bulgaria 3
Francia 20
Italia 4
Polonia 11
Reino unido 315
Alemania 11
Rumania 13
Ucrania 2
Rusia 8
Argelia 7
Marruecos 8
Cuba 1
Republica Dominicana 1
Argentina 6
Bolivia 4
Brasil 1
Colombia 17
Chile 1
Ecuador 45
Paraguay 2
Peru 5
Uruguay 4
Venezuela 2
China 1
Pakistan 1
Otros 202
Fuente: I.N.E.

2.2.4. Poblacion flotante (turismo)

En caso de que un terremoto se produzca en una época de temporada de turismo, es necesario
conocer los valores referidos a este tipo de residentes temporales:

ESIMACION POBLACION RESIDENTE ESTACIONAL

Numero

Estacion / mes / periodo de afluencia/
nombre del evento

En segunda residencia

500 personas

Periodo estival

En centros hoteleros

40 personas

Periodo estival

En festivales, actividades festivas significativas

1000 personas

Fiestas patronales y de moros y cristianos

Mediados del mes de agosto

Fuente: Ayuntamiento de la Romana
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2.3. Edificacion y Vivienda. Poligonos Industriales y Comerciales.

2.3.1. Edificios y Viviendas

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

Edificios

Viviendas

Caracteristicas constructivas

Censo total (2011)

1695

1817

Nucleo urbano

1080

1123

- Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de diferentes ejes y
plazas aptas como puntos de
encuentro/evacuacion.

Nucleo habitado de
L'Algayat

89

121

- Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de un unico eje.

- Existencia de una Unica plaza
apta como punto de
encuentro/evacuacion.

- Setrata de pequeias
agrupaciones adosadas de
casas individuales construidas
sobre el aflo 1900. Siendo tanto
los materiales empleados como
sus estructuras de baja calidad.

Nucleo habitado
Urbanizacién de Benessa

31

46

- Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de diferentes ejes.

- Inexistencia de plazas aptas
como puntos de
encuentro/evacuacion.

- Construcciones individuales
(bungalows adosados y chalets)
del afio 2008 y del 2009,
cuentan con dos o tres alturas.

Barrio Coves de San Antén

67

69

- Mal grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de un unico eje.

- Setrata de pequenas
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar dos grandes
épocas constructivas una
correspondiente al afio 1900 y
otra a 1960. Algunas de estas
viviendas se tratan de casas-
cueva. Tanto los materiales
empleados como sus
estructuras suelen ser de baja
calidad.
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Els Beltrans

24

29

Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.
Existencia de varios ejes.

Se trata de pequefias
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar dos grandes
épocas constructivas una
correspondiente al afio 1900 y
otra a partir de 1970-1980. Por
lo general tanto los materiales
empleados como sus
estructuras suelen ser de baja
calidad.

Cases dels Leros

35

28

Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.
Existencia de un unico eje.

Se trata de pequenas
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar diferentes
épocas constructivas que va
desde 1850 en algun caso
particular, y el resto suelen
corresponder desde 1950 a
1970. Por lo general tanto los
materiales empleados como sus
estructuras suelen ser de baja
calidad.

Els Batistes

82

87

Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.
Existencia de un unico eje.

Se trata de viviendas
unifamiliares de una planta con
parcela agraria a su alrededor.
La época constructiva estas
edificaciones oscila entre 1975
hasta principios de la década
del afio 2000.

Els Canicios

43

52

Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.
Existencia varios ejes.

Se trata de pequeiias
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar diferentes
épocas constructivas que va
desde 1900 en algutin caso
particular, y el resto suelen
corresponder a las décadas de
1960y 1970, con alguna
construccidn relativamente
reciente.

/7
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La Boquera - Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de un unico eje.

- Setrata de viviendas
unifamiliares de una planta con
parcela agraria a su alrededor.

32 39 La época constructiva estas

edificaciones es muy variada

generalmente la mayoria de las

edificaciones estan datadas a

partir de las décadas de los

afios 60y 70, con alguna
construccidn bastante reciente.

Els Pomares - Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de un unico eje.

- Setrata de pequeiias
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar diferentes
épocas constructivas que va
desde 1900 en algun caso
particular, y el resto suelen
corresponder a las décadas de
1960y 1970, con alguna
construccion relativamente
reciente.

57 62

Casas de L’Alcana - Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de un unico eje.

- Setrata de pequenas
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar diferentes
épocas constructivas que va
desde 1900 en algulin caso
particular, y el resto suelen
corresponder a las décadas de
1960y 1970, con alguna
construccidn relativamente
reciente.

139 144

Paraje La Cruz - Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.

- Existencia de un unico eje.

- Setrata de viviendas
unifamiliares de una planta con
parcela agraria a su alrededor.
La época constructiva estas
edificaciones oscila entre 1975
hasta principios de la década
del afio 2000.
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La Font Loca

Buen grado de accesibilidad de
los vehiculos de bomberos.
Existencia de un unico eje.

Se trata de pequeias
agrupaciones adosadas de
casas individuales, se puede
llegar a diferenciar diferentes
épocas constructivas que va
desde 1900 en alglin caso
particular, y el resto suelen
corresponder a las décadas de
1960y 1970, con alguna
construccion relativamente
reciente.

/7

2.3.2. Edificios patrimonio histérico/ cultural / religioso de especial relevancia

y/o vulnerabilidad
NOMBRE, Tipologia (iglesia, torre, ...) Siglo / afio éObras refuerzo En uso: si/ no
construccion estructural? Si/no
Conjunto Residencial Luis Calpena 1650 No No
(Infraestructuras - Asentamientos - Asentamientos
urbanos — Manzanas)
Ermita de San Antén Primera mitad No Si
(Edificios - Edificios religiosos - Iglesias — Ermitas) del S.XX
Ermita de San Isidro 1958 No Si
(Edificios - Edificios religiosos - Iglesias — Ermitas)
Ermita Sagrados Corazones de Jesus y Maria (Edificios Primera mitad No Si
- Edificios religiosos - Iglesias — Ermitas) del S.XX
Espacio de Proteccion Arqueoldgica Coves dels Paleolitico No Si
Calderons superior, medio
(Yacimientos arqueolégicos) y Neolitico
(15.000-3.000
a.C.)
Espacio de Proteccion Arqueoldgica Sierra Pelada Edad de Bronce No No
(Yacimientos arqueoldégicos) (2.000a.C.)
Iglesia Parroquial de San Pedro Apéstol (Edificios - 1910 No Si
Edificios religiosos — Iglesias)
Lavadero municipal Principios del Si No
siglo XX
PAM-SISMICO de La Romana -11- DOCUMENTO




&

GENERALITAT

S+EM

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

\\§ VALENCIANA
Denominacion | Estimacion Motivo
Barrio / | edificios
subsector vulnerables

(%)

40% Dentro de este subsector existen sectores donde se concentran las edificaciones mas
antiguas del término municipal. Las caracteristicas constructivas de las edificaciones
presentes en dicha zona corresponden con varias épocas, asi como la propia tipologia

Nucleo edificatoria. Por lo general en el sector central los materiales empleados son de baja

urbano calidad, asi como sus estructuras. Por otro lado, tanto al norte como el sur del nucleo
urbano la tipologia y edad constructiva es diferente al sector central, predominando
viviendas unifamiliares adosadas construidas entre finales de los 80 y durante la década
de los afios 90.

Nucleo 50% Se trata de pequefias agrupaciones adosadas de casas individuales construidas sobre el

habitado de afio 1900. Siendo tanto los materiales empleados como sus estructuras de baja calidad.

L"Algayat

Nucleo 5% Construcciones individuales (bungalows adosados y chalets) del afio 2008 y del 2009,

habitado cuentan con dos o tres alturas.

Urbanizacidn

de Benessa

Nucleo 40% Se trata de pequeiias agrupaciones adosadas de casas individuales, se puede llegar a

habitado diferenciar dos grandes épocas constructivas una correspondiente al afio 1900 y otra a

Barrio de les 1960. Algunas de estas viviendas se tratan de casas-cueva. Tanto los materiales

Coves de empleados como sus estructuras suelen ser de baja calidad.

San Antén

Nucleo 40% Se trata de pequeiias agrupaciones adosadas de casas individuales, se puede llegar a

habitado Els diferenciar dos grandes épocas constructivas una correspondiente al afio 1900 y otra a

Beltrans partir de 1970-1980. Por lo general tanto los materiales empleados como sus
estructuras suelen ser de baja calidad.

Nucleo 50% Se trata de pequeias agrupaciones adosadas de casas individuales, se puede llegar a

habitado diferenciar diferentes épocas constructivas que va desde 1850 en algun caso particular,

Cases dels y el resto suelen corresponder desde 1950 a 1970. Por lo general tanto los materiales

Leros empleados como sus estructuras suelen ser de baja calidad.

Nucleo 20% Se trata de viviendas unifamiliares de una planta con parcela agraria a su alrededor. La

habitado Els época constructiva estas edificaciones oscila entre 1975 hasta principios de la década

Batistes del afio 2000.

Nucleo 50% Se trata de pequeiias agrupaciones adosadas de casas individuales, se puede llegar a

habitado Els diferenciar diferentes épocas constructivas que va desde 1900 en algun caso particular,

Canicios y el resto suelen corresponder a las décadas de 1960 y 1970, con alguna construccion
relativamente reciente.

Nucleo 30% Se trata de viviendas unifamiliares de una planta con parcela agraria a su alrededor. La

habitado La época constructiva estas edificaciones es muy variada generalmente la mayoria de las

Boquera edificaciones estan datadas a partir de las décadas de los afios 60 y 70, con alguna

construccidn bastante reciente.

2.3.3. Poligonos Industriales y poligonos comerciales
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POLIGONOS INDUSTRIALES

Denominacion Datos
- Afio de creacién 2002
- 12 empresas
Poligono Industrial la - Numero estimado de trabajadores 70
Ceramica - Existencia de diferentes tipos de empresas, la gran mayoria
dedicas al mdrmol. Existencia de almacén de bricolaje y
piscinas con presencia de productos quimicos y pinturas.
- Diferentes épocas constructivas que abarcan desde 1969
hasta el afio 2009
Area industrial Els Polsegueros - 3 empresas
- Numero estimado de trabajadores 45
- Empresas dedicadas al marmol
- Diferentes épocas constructivas que abarcan desde 1989
hasta el afio 2001
Area industrial Els Batistes - 5empresas
- Numero estimado de Trabajadores 30
- Empresas dedicadas al marmol
Fuente: Datos propios.
CENTROS COMERCIALES
Denominacion Datos

Mercado central de Abastos

Edificacién de 1960, de una Unica planta.
Miércoles y sabados en horario de mafianas.
Estimacion de publico en horas punta: 400 personas

Fuente: Datos propios.

2.4. Carreteras y Callejero: Ejes de inspeccion, rescate y evacuacion.

Vias de acceso al municipio para la entrada de recursos externos.

Denominacion de la via Titularidad | Comunica con

CV-840 Regional Novelda al este y Algueiia al oeste
CV-846 Regional Aspe

Cv-844 Regional Aspe

Cv-834 Regional Mondvar

/7
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Ejes de acceso urbano

Denominacién de lavia | Titularidad | Comunica con

Cami del Duaime Municipal Nucleo habitado Els Batistes

CV-846 Regional Nucleo habitado Cases de L’Alcana

Cami dels Beltrans Municipal Nucleo habitado Els Beltrans

CV-840 Regional Area industrial Els Beltrans

Cami dels Canicios Municipal Nucleo habitado Els Canicios

Vereda de Serrans Municipal Nucleo habitado Els Canicios

Cami de Benessa Municipal Urbanizacién de Benessa

CV-834 Regional Sector norte nucleo urbano de La Romana

V-840 Regional Sectores sureste y suroeste nucleo urbano de La
Romana

CV-840 Regional Nucleo habitado Coves de San Anton

CV-840 Regional Nucleo habitado Cases del Collado

CV-840 Regional Nucleo habitado Cases dels Rellonges

CV-840 Regional Nucleo habitado Cases Grans

CV-842 Regional Nucleo habitado L'Algayat

Cami dels Pomares Municipal Nucleo habitado Els Pomares

Vereda de la Font Loca a | Municipal Nucleo habitado Els Pomares

la Boquera

Cami de Siessa Municipal Ndcleo habitado Els Pomares y nicleo habitado
de La Boquera

Cami de Siessa Municipal Nucleo habitado Els Jovers

Vereda de la Serra de | Municipal Nucleo habitado de la Boquera

L’'ombria

2.5. Sistemas, equipamientos, lineas e infraestructuras vitales (dotacion regional)

Sistemas, equipamientos, lineas e infraestructuras vitales de (dotacion regional)

Cada una de estas instalaciones o infraestructuras tiene sus propios condicionados con respecto a
la Norma NCSE-02 y con respecto a la elaboracidn de estudios de seguridad, planes de
autoproteccion, e incluso Planes de Emergencia Exterior.

Los equipamientos y lineas vitales por norma no son competencia del municipio en cuanto a su
propiedad, gestidon o mantenimiento. Para la mayoria de estos equipamientos el Decreto 32/2014
(catdlogo de actividades con riesgo de la Comunitat Valenciana), indica que sus planes de
autoproteccidn deberdn presentarse en el ayuntamiento donde esté ubicada la actividad.

Se relacionan en este PAM-SIS para facilitar el control de su estado por parte del Ayuntamiento

PAM-SISMICO de La Romana - 14- DOCUMENTO
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éHay en | Detallar Infraestructura /Edificacién
Infraestructura elT.M.? | comentarios
Hospitales, instalaciones sanitarias de cierta | No
importancia
Edificios e instalaciones basicas de Si - Antena de telefonia mévil (Estacion 84575).
comunicaciones, radio, television, ... - Antena de telefonia mévil (Estacién VALR6516V).
- Antena de telefonia mévil (Estacién 0300227).
Centros de Coordinacidon de Emergencia No
Edificios de personal y equipos de bomberos, | No
CC.y FF. Seguridad, FF. Armadas, parques de
magquinaria, de ambulancias
Construcciones para suministros basicos: Si - Estacion Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
potabilizadoras, depuradoras, estaciones de ubicada a 600 metros al sureste del casco urbano.
bombeo (gas, agua), centrales electrlca§,/ - Depésito municipal Il
transformadores de muy alta/ alta tension o
- Depdsito Nuevo.
- Transformadores eléctricos (27 Total).
- Linea eléctrica de alta tension con una longitud
aproximada de 3.960 metros con direccidn norte-sur.
Infraestructuras de vias de comunicacion Red | Si - Puente camino de Benessa (Rambla de La Romana).
Basica (carretera y FF.CC): puentes, - Puente CV-834 (Cami dels Canicios).
viaductos, tuneles, etc
Edificios e instalaciones de estaciones de No
transito: ferrocarril, puertos y aeropuertos
Edificios e instalaciones industriales No
afectados por el RD 840/2015
Grandes construcciones de ingenieria civil: No
Centrales nucleares o térmicas, presas y
balsas de cat. Ao B.
Construcciones catalogadas como Si - Conjunto Residencial Luis Calpena
monumentos histdricos, artisticos de interés - Ermita de San Antdn
cultural y asimilados - Ermita de San Isidro
- Ermita Sagrados Corazones de Jesus y Maria
- Espacio de Proteccién Arqueoldgica Coves dels
Calderons
- Espacio de Proteccion Arqueoldgica Sierra Pelada
- lglesia Parroquial de San Pedro Apéstol
- Lavadero municipal
Construcciones destinadas a espectaculos No
publicos de ocupacién masiva de personas
Construcciones destinadas a grandes No

superficies comerciales de presencia masiva
de personas
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2.6. Sistemas, equipamientos, lineas e infraestructuras vitales (dotacion local)

Son los equipamientos y servicios de dotacién local o de propiedad privada que dispone el

municipio.
) ) Aino Numero | Comentarios si procede
C(?nt.ros Escola.res (tanto de titularidad Construccién | de Plazas
publica como privada)
Escuela infantil La Balseta 1966 30 Se trata de una edificacién de una
Unica planta de altura
C.E.I.P. La Romana Sin datos 100 Se trata de una edificacién
independiente de dos plantas de
altura
Afio Numero | Comentarios si procede
Servicios municipa'es Construccion | de Plazas
Consultorio médico de La Romana 2005 40 Edificacién independiente con forma
circular que consta de una Unica
planta de altura
Casa de Cultura 1973 250 Edificacién que consta de tres plantas
de altura
Gimnasio Polideportivo Municipal 2008 50 Se trata de una edificacidén de una
Unica planta realizado con hormigdn
prefabricado
Centro Social de la Tercera Edad 1960 150 Se trata de una edificacion reformada
en el afio 1960, consta de tres plantas
de altura
Juzgados de Paz 1973 50 Edificacidn que consta de dos plantas
de altura
Cementerio Primera 600 Muro hormigdn circundante de 3,5
mitad siglo metros de altura. Interior compuesto
XX principalmente de nichos de alturas
variables.
Farmacia Paquita Sanz 1980 10 Construccién de tres alturas con
viviendas adosadas a ambos lados
Farmacia Mari Carmen Aguilera Garcia 1900 10 Construccién de dos alturas con
viviendas adosadas a ambos lados

Infraestructuras municipales
responsable

Empresa /Servicio

Comentarios si procede

Red de hidrantes para los
bomberos

Titularidad municipal
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Red de suministro de Gas

Sin existencia en el
municipio

Suministro basico de agua a la
poblacidn

Titularidad municipal

A continuacion, se citan los depdsitos de agua
potable que se encuentran en altura:

- Depésito nuevo (Cova de Pepin)

Servicio de recogida de
residuos

SAPESAS.L.

2.6.1. Recogida de Residuos

La recogida de residuos se gestiona a través de: SAPESA S.L.

Los vertederos y los ecoparques que dan servicio al municipio son:

Denominacién Vertedero / Ecoparque

Localizacién / Referencia en Plano

Ecoparque movil

Entre calle La Huerta y calle Enric valor
X: 683.927

Y:4.248.644

Ref. Plano n2 5.0.2

tratamiento en Villena.

El tratamiento y eliminacién de los residuos
solidos urbanos de La Romana se gestiona a
través del CONSORCIO DE RESIDUOS PLAN
ZONAL 8 A3 (CREA), al que pertenece La
Romana, que dispone de una planta de

Carretera de Yecla, km 1,5
X:682.344
Y: 4.280.063
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3. Analisis del riesgo sismico

3.1. Riesgo Sismico
La frecuente confusion entre los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y peligrosidad sismica
recomienda distinguir con precisidn estos conceptos, a los efectos de proteccidn civil.

El riesgo sismico, segun la definicidn propuesta en 1980 por la U.N.E.S.C.O. en la publicacion
"Terremotos", se expresa segun la siguiente expresion:

[Riesgo Sismico] = [Peligrosidad Sismica] x [Vulnerabilidad Sismica] x [Pérdidas Econdmicas]

[Riesgo Sismico]: probabilidad de que las consecuencias sociales o econémicas producidas por un
terremoto igualen o excedan valores predeterminados, para una localizacién o area geografica
dada.

[Peligrosidad Sismica]: probabilidad de que el valor de un cierto pardmetro que mide el movimiento
del suelo (intensidad; aceleracion...) sea superado en un determinado periodo de tiempo (periodo
de exposicion).

Ejemplo un periodo de retorno de 500 aios para un grado de intensidad VII MSK equivale a

decir que:

- Hay una probabilidad del 10% de que no se produzca un terremoto de intensidad
igual o superior a grado VIl en un periodo de exposicion de 50 afios

o bien que
- Laprobabilidad anual de que ocurra un terremoto de grado VIl o inferior es del 0.2%

anual durante el periodo de afios definido, es decir que el suelo no sufra una
sacudida superior a una intensidad fijada

[Vulnerabilidad Sismica]: cuantificacion del dafio o grado de dafio que se espera sufra una
determinada estructura o grupo de estructuras, sometidas a la accion dindmica de una sacudida del
suelo de una determinada intensidad.

[Pérdidas Econdémicas]: valoracién (euros del momento) de los costes materiales y pérdidas
humanas producidas por la ocurrencia de un terremoto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las
edificaciones e infraestructuras.

La peligrosidad sismica solo depende de la localizacién geografica del emplazamiento mientras que
la vulnerabilidad sismica y las perdidas dependen de las caracteristicas constructivas de la zona y de
sus caracteristicas socioecondémicas.

3.2. Analisis de la peligrosidad sismica

La Peligrosidad sismica es la probabilidad de que el valor de un cierto parametro que mide el
movimiento del suelo (intensidad; aceleracion, etc.) sea superado en un determinado periodo de
tiempo, también llamado periodo de exposicion. Ejemplo un periodo de retorno de 500 afios para
un grado de intensidad VIl MSK equivale a decir que: hay una probabilidad del 10% de que no se
produzca un terremoto de intensidad igual o superior a grado VIIlI en un periodo de exposicién de
50 afios o bien que la probabilidad anual de que ocurra un terremoto de grado VIl o inferior es del
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0.2% anual durante el periodo de afios definido, es decir que el suelo no sufra una sacudida superior
a una intensidad fijada.

La peligrosidad sismica solo depende de la localizacidn geografica del emplazamiento mientras que
la vulnerabilidad sismica y las perdidas dependen de las caracteristicas constructivas de la zona y de
sus caracteristicas socioecondémicas. El Unico factor variable sobre el cual puede incidir una
planificacion territorial adecuada y que, por tanto, permite disminuir el riesgo sismico, es la
vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructuras. Dado su cardcter cuasi constante, la
evaluacién de la peligrosidad de una region, objetivo de esta memoria, es el factor que nos da una
idea mas precisa del riesgo sismico de la region. Con el fin de analizar con mayor profundidad la
peligrosidad sismica del término municipal de La Romana, en los siguientes epigrafes se analizara el
marco geoldgico y sismo tectdnico, sismicidad historica o intensidades esperadas para diferentes
periodos de retorno.

3.2.1. Marco geoldgico y sismo tectdnico

Desde un punto de vista geodindmico, la Comunitat Valenciana se localiza en la parte occidental del
limite entre las placas africana y Euroasidtica. En la actualidad ambas placas convergen en la
direccion NW-SE con una velocidad de aproximadamente 5 mm/afio segin el modelo NUVEL-1A
(DeMets et al., 1994). Debido a esta convergencia entre ambas placas tectdnicas, la Cordillera Bética
estd actualmente sometida a un campo de esfuerzos regional compresivo en la direccion NW-SE
(Herraiz et al., 2000; De Vicente et al., 2008). Asociada a esta compresiéon también se esta
produciendo una extensién aproximadamente perpendicular en la direccion NE-SW a ENE-WSW,
pero especialmente en el sector central de la Cordillera (provincias de Granada, Malaga y Almeria),
gue apenas es patente en la provincia de Alicante. Esta convergencia entre las placas africana y
Euroasiatica se ha acomodado principalmente en la Cordillera Bética (provincia de Alicante). Sin
embargo, la Cordillera Ibérica no se ve afectada por esos esfuerzos compresivos ya que desde el
Mioceno Superior hasta la actualidad ha predominado una extensién con una direccién principal
NW-SE.

La situacion geodinamica actual de la Comunitat Valenciana estd estrechamente ligada a la
evolucién geoldgica reciente tanto de la Cordillera Bética como de la Ibérica. A continuacién, se
describen detalladamente las principales caracteristicas geodinamicas de los tres grandes dominios
en los que puede dividirse nuestra Comunidad: Cordillera Ibérica y Golfo de Valencia, Zona Externa
de la Cordillera Bética y Zona Interna de la Cordillera Bética. La Zona Externa de la Cordillera Bética
aflora en la parte septentrional de la provincia de Alicante y, en menor medida, en una pequeiia
franja meridional de la provincia de Valencia (figura 3.2). En ella se distinguen dos subdominios
principales: el Prebético que ocupa casi toda la mitad norte de la provincia y el Subbético que aflora
reducidamente en el sector comprendido entre las sierras de Crevillente y de Reclot (figura 3.3). La
Zona Externa de la Cordillera Bética estd caracterizada por una tecténica de cobertera en la que
rocas mesozoicas y terciarias estan despegadas del basamento Varisco a través del Tridsico Keuper.
La cobertera sedimentaria esta estructurada en un conjunto de pliegues y cabalgamientos, con una
direccion media ENE-WSW, la mayoria de ellos vergentes principalmente hacia el Norte.

Concretamente el término de La Romana se localiza en la cuenca del medio Vinalopd formando
parte del gran accidente tectdnico de origen alpino que se extiende entre Caudete y Elche, en el
area mas meridional del Prebético interno, ya en contacto con el Subético. En La Romana
encontramos por tanto los dominios tectosedimentarios del Prebético externo, Prebético internoy
Subbético. Dentro de cada uno de estos dominios, se diferencian distintos subdominios o sectores
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en funcion de sus facies y estilo estructural o geometria de la deformacién. Gran parte de la
superficie del término municipal comprende una zona de valle, en disposicidon Oeste-Este.

En referencia a la litomorfologia, en el término de La Romana se diferencian hasta cuatro grandes
grupos, en primer lugar, materiales de zécalo conformados principalmente por margas, calizas y
dolomias, dicha litomorfologia se localiza Unicamente en el extremo noreste del término, en
concreto en la Serra dels Beltrans y en el Racé de Castelld, con presencia de margas, calizas y
dolomias. En segundo lugar, el siguiente grupo geomorfolégico presente corresponde con la zona
conformada por una cobertura de arenisca mesozoica, la cual podemos encontrar en varias
localizaciones como son L’Alcand, el sector sur de la I'Ombria Alta, asi como en el Racé dels
Escandells. En tercer lugar, existe la presencia de una amplia zona litomorfolégica conformada por
cobertura calcarea mesozoica quedando localizadas tanto en la zona de maxima altitud de la Serra
de L'Algayat, como en la Penya del Badall y alrededores, asi como en la Serra de la Creu con
predominancia litoldgica de calizas y dolomias. Finalmente, en cuarto lugar, dentro del término se
da la presencia de materiales cuaternarios conformados por coluviones y aluviones localizados en
la zona del nucleo urbano y alrededores, asi como en el sector oeste del término en la zona donde

se ubica la carretera CV-840.

3.2.2. Sismicidad Historica de la zona

Evento Fecha Hora Latitud Longitud Prof. Magnitud Tipo Inten. | Localizacion
(Km) Mag. Maxima
0717 12/12/1987 11:50:46 | 38.3617 -0.8933 8.0 3.2 2 - Sur La
Romana
10812 08/04/1988 10:11:31 | 38.4017 -0.8917 6.0 2.9 2 - Norte La
Romana
12389 14/02/1992 14:18:02 | 38.3767 -0.9200 0.0 2.5 2 - Noroeste La
Romana
12890 22/01/1993 00:50:33 | 38.3767 -0.8650 9.0 2.7 2 - Noreste La
Romana
164538 22/11/1999 13:53:19 | 38.3729 -0.8553 0.0 2.3 2 - Este La
Romana
217611 06/08/2000 05:02:56 | 38.3431 -0.9261 0.0 1.9 2 - Suroeste La
Romana
222034 31/08/2000 23:09:13 | 38.3681 -0.9243 10.1 1.9 2 - Oeste La
Romana
266244 07/06/2001 23:57:46 | 38.4287 -0.9410 0.0 2.0 2 - Noroeste La
Romana
349778 28/09/2002 11:22:03 | 38.3418 -0.9278 1.9 1.3 4 - Suroeste La
Romana
483478 10/05/2004 21:22:32 | 38.3294 -0.9104 10.3 1.9 4 - Suroeste La
Romana
485032 17/05/2004 02:15:06 | 38.3534 -0.8879 0.0 1.2 4 - Sureste La
Romana
814835 01/01/2008 06:15:04 | 38.4090 -0.9026 10.9 1.3 4 - Norte La
Romana
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843865 22/05/2008 03:45:32 38.3523 -0.8949 0.0 2.6 4 -1 Sur La
Romana
844160 22/05/2008 19:18:14 38.3315 -0.8953 10.6 1.9 4 - Sur La
Romana
854746 09/07/2008 00:55:11 38.3570 -0.9198 0.0 1.2 4 - Suroeste La
Romana
904560 28/03/2009 01:20:31 38.3452 -0.9128 0.0 0.5 4 - Suroeste La
Romana
1014732 01/09/2010 01:34:58 38.3732 -0.9090 20.5 1.4 4 - Noroeste La
Romana
025530 26/10/2010 01:24:10 38.3453 -0.9206 0.0 1.2 4 - Suroeste La
Romana
es2019ghpja 31/05/2019 06:32:41 38.3680 -0.8753 9.0 1.6 4 - Este La
Romana
es2020hakyb 09/04/2020 19:45:25 38.3831 -0.9141 0.0 1.3 4 I Noroeste La
Romana
es2020hbfvc 10/04/2020 06:18:24 38.3458 -0.9308 2.0 1.8 4 I Suroeste La
Romana
es2020hbgat 10/04/2020 06:24:59 38.3542 -0.9228 0.0 1.3 4 - Suroeste La
Romana
es20200yzwb 31/07/2020 20:43:46 38.4138 -0.9324 0.0 1.8 4 - Noroeste La
Romana
es2021nyijx 18/07/2021 06:26:37 38.3789 -0.8526 12.0 0.8 4 - Este La
Romana
es2022guwyc 07/04/2022 19:01:13 38.3819 -0.8645 11.0 2.2 4 - Noreste La
Romana

3.2.3. Peligrosidad Sismica de la Zona. Intensidades esperadas en La Romana.

Cuadro intensidades esperadas en las entidades poblacionales de La Romana para los periodos de
retorno de 100 / 500 / 1000 afios. Fuente: Anexo E del Estudio de Peligrosidad Sismica de la
Comunitat Valenciana. Universidad de Alicante. 2010.

Roca Roca + Efecto Local
Intensidad esperada en | Intensidad esperada en
anos: anos:
Cddigo INE | Entidad Municipio 100 500 1000 100 500 1000
Poblacional
3114000100 | La Romana | LaRomana | 6.0 7.5 8.0 6.0 7.5 8.0
3114000101 | Algayat La Romana | 6.0 7.5 8.0 6.0 7.5 8.0
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3.3. Analisis de la vulnerabilidad sismica

La vulnerabilidad sismica se define como la predisposicién intrinseca de una estructura, grupo de
estructuras o de una zona urbana completa de sufrir dafio ante la ocurrencia de un movimiento
sismico de una severidad determinada. La vulnerabilidad estd directamente relacionada con las
caracteristicas de disefio de la estructura.

Para la estimacion de la vulnerabilidad se deben realizar estudios que comprendan las
construcciones cuya destruccién, con probabilidad razonable, pueda ocasionar victimas, interrumpir
un servicio imprescindible para la comunidad o aumentar los dafios por efectos catastroficos
asociados. Una elevada vulnerabilidad puede ocasionar importantes dafios en las edificaciones, a
pesar de producirse en un drea con una peligrosidad sismica moderada.

El documento de referencia para el andlisis de la vulnerabilidad sismica de La Romana es el Estudio
de Vulnerabilidad Sismica de la Comunitat Valenciana — VUSICOVA- elaborado en 2010 por del
Instituto Valenciano de la Edificacién. Los datos de poblacién, edificios y viviendas extraidos del
Instituto Nacional de Estadistica corresponden al afio 2001.

3.3.1. Vulnerabilidad Sismica de las edificaciones de La Romana
Tipologias constructivas mas representativas en La Romana

El estudio de vulnerabilidad se basa en la informacidn disponible del censo de edificios y en las
caracteristicas constructivas de los mismos de acuerdo con el aifio de construccidn. Para ello y segun
recoge el VUSICOVA emplea un método de asignacion Directo y sobre base de tipologia con Matrices
de Vulnerabilidad.

La capacidad de las estructuras a soportar acciones sismicas depende de forma general de los
factores siguientes:

a. Criterios de disefio que estaran relacionados con la existencia de normas de construccién
sismorresistente y su calidad y aplicacién

b. Desarrollo normativo y técnico de las normas generales de construccion, en especial las
estructurales

c. La calidad de los materiales y los niveles de control técnico

d. La formacién y cultura técnica y cientifica existente en cada periodo

La edificacién en la Comunitat Valenciana en general, como en el municipio de La Romana en
particular, y sus tipos constructivos van reflejando en su evolucién los recursos y materiales
disponibles, las condiciones de desarrollo social y econdmico en el tiempo, el grado de
industrializacién y en especial el desarrollo de la cultura constructiva o nivel técnico de cada periodo.
De forma general podemos establecer una serie de periodos que marcan los diferentes modelos
constructivos y su proceso de evolucion. Para dicho andlisis se ha optado por analizar los diferentes
sectores y barrios del término municipal, intentando aglutinar en la medida de lo posible el mayor
numero de edificios bajo dos criterios, por un lado, la proximidad y zona donde se ubican los edificios
y, por otro lado, la época constructiva de los mismos, dando como resultado el andlisis de los
siguientes sectores.
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Nucleo urbano: Dentro de este sector se pueden distinguir algunos subsectores donde se
concentran las edificaciones mds antiguas del término municipal. Las caracteristicas
constructivas de las edificaciones presentes en dicha zona corresponden con varias épocas,
asi como la propia tipologia edificatoria. Por lo general en el sector central los materiales
empleados son de baja calidad, asi como sus estructuras. Por otro lado, tanto al norte como
el sur del nucleo urbano la tipologia y edad constructiva es diferente al sector central,
predominando viviendas unifamiliares adosadas construidas entre finales de los 80 vy
durante la década de los afos 90.

Nucleo habitado de L’Algayat: Se trata de pequefas agrupaciones adosadas de casas
individuales construidas sobre el afio 1900. Siendo tanto los materiales empleados como sus
estructuras de baja calidad.

Nucleo habitado urbanizacion de Benessa: Construcciones individuales (bungalows
adosados y chalets) del aflo 2008 y del 2009, cuentan con dos o tres alturas.

Resto de viviendas diseminadas: Se trata por lo general de pequefias agrupaciones adosadas
de casas individuales, o bien de casas independientes. A grandes rasgos tanto los materiales
empleados como sus estructuras suelen ser de baja calidad debido al periodo constructivo
de estas que suele estar enmarcado aproximadamente entre el afio 1900 y 1980. Siendo a
partir de la década de los afios 60 del siglo XX el periodo constructivo con mayor nimero de
viviendas. Finalmente, otra época constructiva, para estas edificaciones oscila entre 1975
hasta principios de la década del afo 2000 notandose un incremento en la calidad de los
materiales empleados.

Clases de vulnerabilidad en el Municipio

Cédigo Ne totalde Periodos Vulnerabilidad de los edificios VT IVTP W
edificios
N° de edificios % de edificios
1951 1961 1971 1981 1991 1996
1941
Municipio <1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2001
03114 [La Romana 1314 351 150 140 198 228 149 33 65 494 479 327 15 |38 36 25 1 [7969 0,03 004

IVT, indice de vulnerabilidad total.

IVTP, indice de vulnerabilidad total ponderado.

W, factor de ponderacién.

Estimacion de danos en las edificaciones del Municipio

A continuacién, se muestra las diferentes tablas de estimacion de dafios en los edificios del término
municipal de La Romana en funcidn de la clase de vulnerabilidad. las tablas de agregacién municipal
en este caso de La Romana obtenidas del VuSiCoVa. En este aspecto cabe indicar que los datos
corresponden al censo de edificios del afio 2001.
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DANOS EN LOS EDIFICIOS

Codigo Denominacion | Ne total N° edificios con dafio N° edificios con |Porcentaje edificios|Dma Dman W Porcentaje
de Dafio con dafio ponderado

edificios DO D1 D2 D3 D4 D5 (|eve Mode Grave |Leve Mode Grave Leve Mode Grave

03114 La Romana 1314 206 370 362 241 109 25 (576 604 134 438 459 102 (18 0,3 0,04 |162 1,70 0,38

DANOS EN LOS EDIFICIOS con VULNERABILIDAD CLASE A

Cadigo Denominacion | Ne total N° edificios con dafio N° edificios con |Porcentaje edificios|Dma Dman W Porcentaje
de Dafio con dafio ponderado

edificios Do D1 D2 D3 D4 D5 Leve Mode Grave |Leve Mode Grave Leve Mode Grave

03114 La Romana 494 22 83 142 141 83 22 106 283 105 (21,4 573 213 [ 25 04 005|097 259 0,9

Cadigo Denominacion | Ne total N° edificios con dafio Ne edificios con [Porcentaje edificios|Dma Dman W Porcentaje
de Dafio con dafio ponderado
edificios DO D1 D2 D3 D4 D5 ||eve Mode Grave |Leve Mode Grave

Leve  Mode Grave

03114 La Romana 479 69 155 150 79 23 3 224 229 25 (468 479 53 [1,7 03 004|182 18 021

DANOS EN LOS EDIFICIOS con VULNERABILIDAD CLASE C

Cadigo Denominacion | Ne total N° edificios con dafio N° edificios con |Porcentaje edificios|Dma Dman W Porcentaje
de Dafio con dafio ponderado
edificios DO D1 D2 D3 D4 D5 Leve Mode Grave |Leve Mode Grave Leve Mode Grave
03114 La Romana 327 106 127 69 21 4 0 233 90 4 713 275 12 |11 02 002|112 043 0,02
Cadigo Denominacion | Ne total N° edificios con dafio N° edificios con |[Porcentaje edificios|Dma Dman W Porcentaje
de Dafio con dafio ponderado
edificios DO D1 D2 D3 D4 D5 Leve Mode Grave |Leve Mode Grave

Leve  Mode Grave

06 01 001|067 0,08 0,00

03114 La Romana 15 8 5 1 0 0 0 13 2 0 892 107 01

Dm, indice de dafio medio, varia entre 0 y 5.
Dmn, indice de dafio medio normalizado, variando entre 0y 1.
W, Factor de ponderacion.

A continuacion, se expone la evolucién del municipio en cuanto al nimero de edificios construidos
para el periodo temporal desde el afio 2001-2010, y para el periodo 2011-2020.
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NUMERO DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS LA ROMANA (2001-2010)

Afio de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
construccion

Ne de 14 24 28 30 46 26 35 25 26 12
edificios

construidos

NUMERO DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS LA ROMANA (2011-2020)

Afio de 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
construccion

N2 de 14 6 6 0 0 3 3 8 6 5
edificios

construidos

3.3.2. Estimacion de dainos a la poblacién

Para cuantificar el nimero de personas afectadas por la ocurrencia de un sismo, se ha estimado el
numero de edificios que pueden quedar inhabilitados, debido a que obligaria a sus ocupantes al
realojo. Este dato se ha obtenido a partir de la distribucién de grados de dafio para los edificios de
cada municipio, segun la intensidad del movimiento sismico, ya efectuada anteriormente, de
manera que el nimero de edificios de viviendas inhabilitados corresponderia al nimero de edificios
gue experimentan grados de dafio 4 y 5, mas el 50% de aquellos otros que han alcanzado grados de
dafio 3. Esta suposicidn estd fundamentada en el hecho de que, a partir de un determinado grado
de dafio, se considera que el edificio se encuentra en estado de ruina y, en consecuencia, ya no es
apto para su uso como vivienda. No obstante, grados de dafno inferiores como importantes fisuras
y desplomes, aun no provocando el colapso del edificio, si pueden dejarlo en unas condiciones no
aptas para vivienda.

Una de las metodologias que mejor se ajusta a las caracteristicas de este trabajo es la ATC-13 (1985),
pues permite calcular el nUmero de personas afectadas, en diferentes grados, segun el grado de
dafio alcanzado en los edificios. Otra metodologia que puede utilizarse es la de Coburn et al. (1992),
gue tiene la ventaja de que considera la actuacién de los servicios de emergencia, hecho que afecta
al nimero de pérdidas humanas, pudiendo aumentar a casi el doble. Tiene la desventaja de que
solo considera el nUmero de victimas provocadas por el colapso de edificios. No obstante, aunque
esta cifra no representa el total si tiene un elevado peso en el cdmputo final de personas afectadas
por la accion sismica.

Los resultados obtenidos mediante estas metodologias para cada una de las entidades de la
Comunitat Valenciana, y en concreto para el término municipal de La Romana estan representados
en la tabla siguiente en conjunto con los resultados obtenidos mediante la aplicacion de la
metodologia Coburn et al (1992). Se observa que los resultados obtenidos con las dos metodoldgicas
varian. Se prefiere presentar el detalle de los resultados obtenidos con la metodologia ATC- 13
(1985) debido a que tiene en cuenta las posibles victimas provocadas por los valores mas bajos de
los grados de dafios, que son los mas esperados en lugares de sismicidad moderada.
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Cédigo Denominacion Ne total [Numero de  Namero Nimero de  NOmero de Numero de NUmero de Nimero de Ndmero de
de habitantes de edificios personas heridos heridos muertos muertos
edificios habitantes inhabitables  sin hogar leves graves ATC-13 Coburn
por edificio

03114 [La Romana 1314 2044 2 255 397 80 24 10 30

3.4. Sintesis: Aspectos del analisis del riesgo sismico de La Romana

1. - Las secciones censales con mayor intensidad esperada para un periodo de retorno de 500
y 1000 afios son los que componen el casco antiguo del nucleo urbano. Aunque, por otro
lado, también debe tenerse en cuenta aquellas viviendas que por su fecha constructiva se
localizan en otras partidas del término.

2. - Laseccién censal 001 correspondiente con el casco urbano presenta las edificaciones con
mayor niumero de plantas, en este caso cabe citar que una gran parte de los edificios que
componen esta seccién son anteriores al afio 2002, por tanto, estos no contaron en el
momento de su construccion, ni les fue aplicada la NCS R-02.

3. - El municipio presenta numerosos B.R.L. que por sus caracteristicas y antigliedad podrian
sufrir dafios en caso de sismos.

4. - lalocalidad dispone de infraestructuras que por su uso y residentes son mas vulnerables
en caso de emergencia, como son por ejemplo un centro educativo, una guarderia, y un
centro sanitario.

5. - Cabe citar que, debido a la tipologia urbanistica del municipio con calles anchas, y
dispuestas en forma de damero no presentan dificultad de acceso para vehiculos.

6. - Cabe citar a grandes rasgos que en muchos nucleos habitados, como puede ser por ejemplo
Los Pomares o L'Algayat se componen de viviendas unifamiliares adosadas con mayor
antigliedad fuera del centro histdrico, correspondientes al periodo constructivo 1940-1960
mayoritariamente, incluyendo muchas viviendas construidas a partir del afio 1900 y
posteriormente reformadas y/o rehabiliatdas.

7. -EI37,59 % de las edificaciones presenta una vulnerabilidad A (EMS-98).
8. -El 36,45 % de las edificaciones presenta una vulnerabilidad B (EMS-98).
9. -El 24,88 % de las edificaciones presenta una vulnerabilidad C (EMS-98).
10. - El 1,14 % de las edificaciones presenta una vulnerabilidad D (EMS-98).
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4. Estructura y Organizacion

En este apartado se establece la estructura y organizacion jerdrquica y funcional de los servicios del
municipio a intervenir en caso de emergencia.

4.1. Esquema Organizativo

CECOPAL

CCE Generalitat

)

[ Sala de ] [
. |
Emergencias| | s

[ Director del Plan ]

|
Comité Asesor Gabinete de
Informacion

Unidades Basicas

-

Evaluacion
Albergue y

Asistencia

de Danos y
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4.2. CECOPAL (Centro de Coordinacion Operativa Municipal)

Es el 6rgano coordinador de las actuaciones en la emergencia. Esta al mando del director del Plan 'y
constituido por un Comité Asesor, un Gabinete de Informacién y un Centro de Comunicaciones.

El CECOPAL podra constituirse en situacion de emergencia por decisién propia del director del plan
o a requerimiento del director del plan de ambito superior, asimismo el CECOPAL también podra
constituirse de forma preventiva en situaciones de preemergencia si asi lo decide el director del
plan.

El lugar donde se establezca el CECOPAL debe cumplir los requisitos siguientes: seguridad, buena
accesibilidad, red de comunicaciones adecuada y disponer del inventario de recursos y la cartografia
del municipio.

El Anexo de la Norma de construccidn Sismo resistente NCSE-02 Parte General y Edificacidn, clasifica
como construcciones de importancia especial a aquellas cuya destruccion por el terremoto, pueda
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastréficos. En este grupo se incluyen,
entre otras: Edificios para centros de organizacidon y coordinacion de funciones para casos de
desastre. Este debe ser el caso para los edificios que alberguen el CECOPAL y el Centro de
Comunicaciones.

Ubicacion del Loc_allzaf:!on Via de acceso principal Ubicacion . Plano de
(direccion dentro del Riesgos
CECOPAL g encuadre n2
/coordenadas) edificio
Desde CV-834 direccion |Sala de Juntas | Sismico
Mondvar, enlazar con CV-
3213 através de rotonda de
Plaza Gdmez | acceso al nucleo urbano de
Navarro n21 La Romana, girar a |la
. I . 0
Ayuntamiento X: 633.769 |z'qU|erda pgr avenida de Plano n2 8.0
Pinoso, continuar por calle
Y:4.248.593 Fuente Loca hasta cruce con
calle Enric Valor y girar la
primera calle a la izquierda
para encontrar dicha plaza.
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Ubicacion Localizacion Via de acceso principal Ubicacién
. . iy . Plano de
alternativa (direccidn dentro del Riesgos dre ne
CECOPAL /coordenadas) edificio encuadre n=
Desde CV-834  direccidn | Sala de | Sismico
Mondvar, enlazar con CV-|reuniones
3213 a través de rotonda de
acceso al nucleo urbano de La
Romana, girar a la izquierda
Calle Oscar Espl3, | por avenida de Pinoso,
Casadela o .
Juventud y ne3 continuar por calle Fuente Plano n 8.0
Juzgado de Paz X: 683.750 Loca hasta cruce con calle
Y: 4.248.497 Enric Valor para girar a la
derecha para continuar por
calle Jaume | hasta cruce a la
izquierda con calle Clara
Campoamor continuar 115
metros hasta llegar al punto.

4.3 Direccion del Plan

La direccidon del PAM SISMICO de emergencias corresponde al alcalde.

En caso de ausencia, le sustituira el primer teniente de alcalde.

Le corresponde la direccién de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del Plan, en
cualquiera de las fases que caracterizan la evolucién de la emergencia.

a)

En Fase de Intensificacion del seguimiento y la informacién/ SITUACION 0:

% Recibir la informacidn sismica de alcance desde el CCE Generalitat y alertar a los
recursos municipales.

x  Proporcionar informacién de retorno al CCE.

Esta fase es gestionada por el Centro de Comunicacion Municipal, que informara al
Director del Plan y al CCE Generalitat, siguiendo los criterios de notificacidon del
protocolo.
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b) En el resto de fases de emergencia:

% Recibir la informacidn sismica de alcance desde el CCE Generalitat y proporcionar al
CCE informacién de retorno.

x Convocar a los miembros del Comité Asesor, el Gabinete de Informacién y activar
todos los servicios y recursos municipales necesarios en la gestion de la emergencia.

% Decidir en cada momento y con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones mas
convenientes para hacer frente a la situaciéon de emergencia, y a la aplicacion de las
medidas de proteccién a la poblacion, al medio ambiente, a los bienes y al personal
adscrito al Plan.

% Proponer la orden de evacuacién al Director del Plan Especial, o en casos de urgencia
y necesidad apremiante, ordenarla.

x Dar las instrucciones para el avituallamiento de viveres y articulos de primera
necesidad.

x  Mantener la comunicacion con el CCE / CECOPI y solicitar, en su caso, la intervencion
de medios y recursos externos al municipio.

x Determinar, coordinar y facilitar la informacion a la poblacién durante la
emergencia, a través de los medios propios del PAM Sismico y los medios de
comunicacion social de ambito local.

x Establecer prioridades, y ordenar las actuaciones necesarias para la restitucién de
los servicios basicos y la vuelta a la normalidad.

%  Declarar el fin de la emergencia.

% Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan.

4.4 Comité Asesor

Para asistir a la Direccion del Plan, en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, el
alcalde podra constituir el Comité Asesor, compuesto por los responsables municipales de los
departamentos involucrados en la gestién de la emergencia y otras personas que considere
oportunas, segin la emergencia. Los miembros del CECOPAL son:

Primer teniente de alcalde.

Concejal de Medio Ambiente y Trafico.

Concejala de Servicios Sociales.

Concejala de Igualdad y Salud.

Mando Bomberos del Consorcio Parque del Vinalopd.

Arquitecto Técnico Municipal.

Auxiliares Policia Local de la Romana.

Las principales funciones del Comité Asesor:

X

Aconsejar a la Direccién del Plan sobre las medidas de proteccion a la poblaciéon que se
consideren necesarias.

Aconsejar a la Direccidn del Plan sobre los recursos humanos y materiales que deben
asignarse a la emergencia en funcion de su tipo y gravedad.
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x Recopilar la informacién y elaborar los informes sobre la gestion de la emergencia desde
el ambito de sus competencias.

Los datos de localizacion de los miembros del Comité Asesor figuran en el Anexo II.

4.5 Gabinete de Informacion

Dependiendo de la Direccion del Plan se podrd constituir, cuando sea necesario, el Gabinete de
Informacién. Dicho Gabinete, en coordinacion con el CCE de la Generalitat, analizard toda la
informacidn a trasladar a los medios de comunicacién social y a la poblacidn.

Sus funciones basicas seran:

% Elaborar y coordinar la difusién de érdenes, consignas y consejos a la poblacidn.

% Centralizar, coordinar y preparar la informacién general sobre la emergencia y facilitarla a
los medios locales de comunicacién social.

x Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. Facilitar
informacién relativa a posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la
localizacion de personas.

El Gabinete de Informacidn estara formado por:

- Concejal de medios de comunicacién.

Los datos de localizacion de los integrantes del Gabinete de Informacién figuran en el Anexo Il.

4.6 Centro de comunicaciones

El Centro de Comunicaciones no tiene atencion 24 horas, estara activo de 7:30 a 14:00 horas. El
resto del tiempo dicha funcidn la realizard el alcalde. Sus funciones basicas son:

% Recibir y transmitir las notificaciones y alertas a la Direccién del Plan.

% Recibir y transmitir la informacion general.
% Transmitir las érdenes de actuacion.
% Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al Plan.
% Mantener constancia escrita de la gestién del Centro de Comunicaciones.
Ubicacion del ., . .. Via de acceso
Localizacion (direccion . e e . .. Plano de
Centro de principal Dotacion técnica | Atencion 24 h
.. /coordenadas) encuadre n?
Comunicaciones
Desde CV-834 Teléfono No
) direc?ién Fax Horario de
Plaza Gomez Navarro Monévar, enlazar Correo 7:30 a 14:00
nel conCV-3213 a | . horas
i ; electrénico 0
Ayuntamiento X: 683.769 través de Plano n2 8.0
rotonda de Internet
Y:4.248.593 acceso al nucleo
urbano de La
Romana, girar a
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laizquierda por
avenida de
Pinoso, continuar
por calle Fuente
Loca hasta cruce
con calle Enric
Valor y girar la
primera calle a la
izquierda para
encontrar dicha
plaza.

Los datos de contacto del Centro de Comunicaciones figuran en el Ver Anexo II.

4.7 Unidades de reconocimiento y primera evaluacion

Son grupos organizados para actuar con anterioridad a la intervencién de las Unidades Basicas de
Intervencion y durante las primeras horas después de ocurrido el terremoto. Se constituirdn
siguiendo las instrucciones del Director del Plan.

El coordinador de esta Unidad sera el Arquitecto municipal. Sus componentes pueden ser:
- Personal técnico y de servicios del Ayuntamiento
- Policia Local
- Bomberos de parque de zona.
- Voluntarios de Proteccidn Civil

Mision: Realizar una primera inspeccidn y valoracién con el fin de planificar una respuesta adecuada
a las necesidades, teniendo en cuenta que el tiempo de rescate es fundamental para salvar la vida
de las personas que pueden haber quedado sepultadas.

Indicaran los lugares prioritarios necesitados de socorro inmediato, asi como los puntos donde se
estan produciendo réplicas secundarias al terremoto.

Tras esta funcidn inicial, los componentes pasaran a integrarse en las Unidades Bdsicas que
correspondan.

4.8. C.C.E. de la Generalitat

La Ley 13/2010, de Proteccidn Civil y Gestién de Emergencias, establece que el Centro de
Coordinacién de Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat) servira para asegurar la
imprescindible coordinacién de las diversas administraciones y entidades que deban actuar en cada
situacidon de urgencia y emergencia, garantizando una agil y eficaz respuesta a las demandas de
ayuda de los ciudadanos. Todo ello, respetando la competencia de cada organismo en la ejecucién
material del servicio solicitado y en la organizacién, movilizacién y gestidn de sus recursos.

El funcionamiento del CCE Generalitat es de 24 horas con personal técnico especializado. El CCE
Generalitat y, desde el momento de su constitucion, el CECOPI (Centro de Coordinacion Operativa
Integrada) centralizaran toda la informacién sobre la evolucidon de la emergencia y las actuaciones
adoptadas para su control, estableciendo prioridades y transmitiendo a los Centros de Coordinacién
Sectoriales las érdenes oportunas.
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El CCE Generalitat dispone de una aplicacidon informdatica de gestidon de emergencias. De acuerdo
con los protocolos informatizados, el funcionamiento de los CCE Generalitat / CECOPI se organiza
en base a las siguientes acciones fundamentales:

x Recepcion via telefénica y/o via radio de todo flujo de informacidon y peticiones
provenientes de las zonas afectadas.

x  Planificacion de las actuaciones y toma de decisiones.

% Enlace via telefénica y/o via radio con los PMA y con los Centros de Coordinacién de los
respectivos Planes Sectoriales para la movilizacidn de los recursos humanos y materiales.

x Seguimiento y control de todas las misiones relacionadas con la emergencia llevadas a
cabo, bajo la direccion del Director del Plan

x Tratamiento y clasificacion de la informacién

En el esquema organizativo se contempla la conexién entre el CECOPAL y el CCE Generalitat. Dicha
conexiéon sera meramente informativa o para solicitar recursos supramunicipales incluidos en el
plan de ambito superior.

4.9. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

De acuerdo con la gravedad vy tipo de emergencia la Direccién del Plan podra constituir en las
inmediaciones de la zona afectada un Puesto de Mando Avanzado desde el que dirigir y coordinar
la intervencién de las Unidades Basicas.

Estd compuesto por los Coordinadores de las Unidades Basicas desplazados a la zona.

El PMA estara en comunicacion constante con el CECOPAL, siguiendo las directrices de la Direccién
del Plan Territorial Municipal.

En los Planes de Actuacién Municipal frente a riesgos concretos, vendra definida la figura del
director del PMA. Cuando no se active un Plan de Actuacion Municipal, el Director del PMA sera
designado por el Director del PAM SISMICO en funcién del tipo de la emergencia.

Cuando se active un Plan de emergencias de ambito superior, se estard a lo dispuesto por la
Direccidn de este.

Las funciones basicas del Director del PMA son:

% Ubicar y constituir el PMA

x  Determinar la zona de intervencion.

% Recabar la informacién sobre la emergencia y su evolucién dando cuenta al CECOPAL.

X Canalizar las érdenes formales del CECOPAL, respecto a los Coordinadores de las Unidades
Basicas.

Coordinar las solicitudes de recursos.

Dependiendo de la evolucidon de la emergencia, determinar los puntos de encuentro para
las evacuaciones, asi como lugares de recogida de medios y recursos.

X X%
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4.10. El Centro de Recepcion de Medios (CRM)

El CRM se constituird a criterio de la Director del PMA en aquellas emergencias en las que se
considere necesario, con el objetivo de recibir y distribuir todos los medios y recursos movilizados
para la resolucién de la emergencia.

La direccidén del CRM recaera, por norma general, en el Coordinador de la Unidad Basica de Apoyo.
Serd el Director del PMA, cuando ordene la constitucidon del CRM, el encargado de designar el mando
gue asumira su direccion.

Cuando no esté constituido el CRM, los medios que intervengan en la emergencia se incorporaran
al PMA 'y las funciones del CRM seran asumidas directamente por el Director del PMA.

El emplazamiento del CRM sera gestionado por el CECOPAL y debera estar custodiado por la Unidad
Basica de Seguridad.

El CRM tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones:

x Recepcién de todos los medios y recursos.

x  Gestion de toda la informacion relacionada con los recursos en el terreno:
Horas de llegada y de salida a la emergencia y control de incidencias
Gestion de stocks

Gestion de albaranes y justificantes.

Elaboracion de informes.

x  Gestion de los relevos.

x  Facilitar la informacion al Director del PMA.

Para su ubicacién se tendran en cuenta los siguientes requisitos:

x Para el avituallamiento: almacenes o naves con buenas condiciones estructurales, ubicados
en la periferia del area afectada por la emergencia, y bien comunicados con las zonas siniestradas,
con facilidad para el aterrizaje de helicépteros en sus proximidades.

x Para la recepcién de parque mévil y personal: lugares explanados abiertos, con gran capacidad
de aparcamiento, y a ser posible acotados y préximos a los CRM. En cuanto al repostado se
habilitardan unidades méviles de abastecimiento para el suministro de combustible a los vehiculos,
herramientas, maquinaria, etc. de los recursos que estén actuando.

Aunque dependera de la localizacién y la naturaleza de cada emergencia, a priori las localizaciones
gue, de acuerdo con lo indicado en este punto, rednen las caracteristicas mds adecuadas para la
localizaciéon de un CRM son:

Posible ubicacion | Localizacion (direccion | Tipo de Caracteristicas Titularidad Plano de
de CRM (nombre) | /coordenadas) instalacion encuadre n?
Polideportivo C/ De les Llargues s/n Deportiva Amplitud y buen
municipal X:709.641 acceso desde Municipal Plano n?2 8.0
(CRM1) Y: 4.277.042 diferentes puntos
Plaza Gémez Plaza Gémez Navarro Plaza Amplitud y buen | Municipal
Navarro X: 683.769 acceso desde Plano n?2 8.0
(CRM2) Y: 4.248.593 diferentes puntos
C/ La Fuente con Mercado de | Amplitud, zona Municipal
Mercado central . ,
(CRM3) C/ Federico Garcia abastos techada y buen
Lorca acceso desde Plano n2 8.0
X: 683.788 diferentes puntos
Y: 4.248.815
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4.11. Las Unidades Basicas de actuacion

Los servicios y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de la emergencia
se estructuran en Unidades Basicas, conforme se especifica a continuacién:

- SEGURIDAD

- INTERVENCION

- SANITARIA

- ALBERGUE Y ASISTENCIA

- APOYO

- EVALUACION DE DANOS Y RECUPERACION

La coordinacion del personal de cada Unidad Basica en el terreno la ejercerd el Coordinador de la
Unidad, que se integrara en el Puesto de Mando Avanzado.

La necesidad de intervencidon de cada unidad vendrd determinada por el tipo de emergencia y las
necesidades que esta genere.

La composicidn y los datos de localizacion de los recursos locales adscritos a las Unidades Basicas se
reflejan en el Anexo Il.

4.11.1. Unidad Basica de Seguridad
Estd compuesta por el personal de la Policia Local.

El Coordinador de la Unidad sera uno de los dos auxiliares de Policia Local existentes en el municipio
de La Romana (segun turno).

Sus funciones generales serdn:
x Mantener el orden publico
X Garantizar la seguridad ciudadana y de los bienes
x  Controlar los accesos y acordonar la Zona Operativa / Zona de Intervencion
X

Ordenar el trafico (sefializacidn, cortes y desvios), establecer rutas alternativas y facilitar
el transito de vehiculos de emergencias

Apoyo en los avisos e informacién a la poblacién

Coordinar y ejecutar una posible evacuacién

Cuando sea necesaria la movilizacion de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en apoyo a la Policia
Local del municipio mediante su incorporacion a la Unidad Basica, se integrara en el PMA un mando
/ representante de la Guardia Civil para ejercer la coordinacién de los recursos propios, en estos
casos, la coordinacion de la Unidad correspondera al concejal de trafico.
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4.11.2. Unidad Basica de Intervencion

Estd compuesta por personal del Consorcio Provincial de Bomberos y del Servicio de Bomberos
Forestales.

Sus funciones generales seran:

% Enlos primeros momentos, adoptar las medidas de proteccidn a la poblacidn mas urgentes
y, hasta la llegada del personal de la UB Sanitaria, auxiliar a las victimas

Controlar y reducir los efectos y las causas del siniestro

Busqueda, rescate y salvamento de personas heridas, sepultadas o aisladas
Reconocer y evaluar los posibles riesgos de la Zona Operaciones

Vigilancia de los riesgos latentes, una vez controlada la emergencia

Colaborar en la busqueda de personas desaparecidas

X X X X X X%

Colaborar con el resto de las Unidades Bdsicas en la aplicacién de las medidas de
proteccion a la poblacién

El Coordinador de la Unidad serd el mando de bomberos designado por el Consorcio, Sus funciones
seran:

x Dirigir las actuaciones contra el siniestro y en concreto:
- Liderar el personal asignado
- Dirigir la intervencidn, asignando zonas y objetivos y efectuando el seguimiento.
- Coordinar la desmovilizacion y relevo de medios.

x  Valorar y proponer a la Direcciéon del PMA la necesidad de establecer un Area de
Salvamento

% Valorar y proponer a la Direccién del PMA la necesidad de establecer una Zona de
Intervencion

4.11.3. Unidad Basica Sanitaria

Esta compuesta por los siguientes recursos:

x Recursos de atencién primaria y de urgencias médicas asignado al municipio: (médico y
enfermero en el ambulatorio municipal en horas previstas y equipo médico y de
enfermeria de urgencias del Centro de Salud de atencidn 24 horas de Novelda, el cual es
el asignado al municipio).

x  Recursos farmacéuticos

% Otros recursos sanitarios movilizados por el CICU.
Sus funciones generales serdn:

x  Asistencia sanitaria de urgencia en el lugar del siniestro
Clasificacion, estabilizacion y evacuacidn de heridos a centros hospitalarios
Organizar los hospitales de campafia

Asesorar y coordinar las actuaciones en materia de Salud Publica

X X X X

Control sanitario de aguas, alimentos y de las areas de evacuados
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El Coordinador de la Unidad serd el médico del SAMU o el médico designado por CICU. Sus funciones

seran:
X

Constituir, cuando sea necesario, el Puesto de Asistencia Sanitaria y el sistema de
evacuacion de heridos

Valorar y proponer a la Direccién del PMA la necesidad de establecer un Area de Socorro

Valorar la necesidad de la atencion psicolédgica en la emergencia y activar al Grupo de
Atencidn Psicoldgica a través del CCE Generalitat

Valorar la necesidad de movilizacién del helicéptero medicalizado
Actuar de enlace entre el Puesto de Asistencia Sanitaria y CICU, y como consecuencia:

- Establecer la evacuacién de victimas a centros hospitalarios, y gestionar la
informacién correspondiente: identificacién, estado de las victimas y hospitales de
destino

- Recoger la informacion necesaria para establecer actuaciones en Sanidad Ambiental,
Salud Publica y cualquier otro aspecto de la actividad sanitaria

La asistencia en los hospitales, la cobertura de las necesidades farmacéuticas y la prevencién y
resolucién de los problemas epidemiolégicos serdn llevadas a cabo de acuerdo con lo recogido en
el Plan Sectorial Sanitario.

4.11.4. Unidad Basica de Albergue y Asistencia

Estd compuesta por los siguientes recursos:

X

Recursos de los servicios sociales asignados al municipio a través de la Mancomunidad
VIDIMAR.

Voluntarios de Proteccién Civil de Aspe (existencia de convenio, ya que el término
municipal de La Romana no cuenta con su propia Agrupacion Local de Proteccién Civil).

Voluntarios de Cruz Roja de Novelda (existencia de convenio, ya que el término municipal
de La Romana no cuenta con su propia Agrupacién Local de Cruz Roja).

Sus funciones generales seran:

X

X
X
X

Registro y seguimiento de los afectados
Asistencia y apoyo social a los afectados
Albergue de las personas evacuadas y desplazadas

Distribucidon de viveres en los centros de evacuacién y albergue

El Coordinador de esta Unidad serd la Trabajadora Social de la Mancomunidad VIDIMAR.

4.11.5. Unidad Basica de Apoyo

En esta Unidad Basica distinguimos dos ambitos: el dedicado al apoyo logistico en la emergencia y
el que presta asistencia técnica en el andlisis y la gestidén de la emergencia.

Las funciones en materia de apoyo logistico son:

X

X

Abastecimiento de herramientas y maquinaria

Transporte
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% Avituallamiento del personal de las Unidades Bdsicas

X Apoyo en las comunicaciones y enlace entre el PMA y el CECOPAL

x Apoyo a la UB de Intervencidn en el uso de maquinaria para el levantamiento de diques,

la eliminacién de obstaculos, la apertura de vias, etc.
x Restablecimiento de las vias de comunicacion
x Rehabilitacion de servicios basicos esenciales

Las funciones en materia de asistencia técnica son:

X

X

Asesoramiento técnico en aspectos concretos relacionados con la emergencia
(tecnoldgicos, medioambientales, forestales, arquitectdnicos, etc.)

Seguimiento de la emergencia y propuesta de nuevas medidas de proteccion a la
poblacion y/o al medio ambiente a la Direccidn del Plan

Estd compuesta por los siguientes recursos:

X X X X X %X X

- Recursos de las compaiias suministradoras de los servicios basicos de
abastecimiento:

- Compaiiia eléctrica (4 operarios y 1 capataz 1 furgoneta, 1 camidn grua y 1 4x4 con
grua).

- (Brigada de aguas potables dispone de 2 operarios, 1 furgoneta y diversos utiles de
fontaneria).

- Brigada municipal de obras y jardines (3 Trabajadores, 1 vehiculo, herramientas de
mano, sefializacién viaria, palas, picos, legonas, etc.).

- Recursos privados de maquinaria de obras (excavadoras, camiones grua, camiones
de carga de escombros, maquinaria pesada, etc.).

- Recursos privados de abastecimientos de alimentos y bebidas (diversos hornos de
pan, y 5 supermercados, mas mercado central).

- Voluntarios de Proteccién Civil Aspe (12 voluntarios y 2 vehiculos).
- Voluntarios Cruz Roja Novelda (190 voluntarios y diversas ambulancias)

- Recursos técnicos del ayuntamiento de La Romana (1 Arquitecto Técnico municipal
de obras, 1 Coordinador Oficina técnica de Urbanismo).

Recursos compafiia suministradora de luz, agua y teléfono (no cuentan con recursos
realmente existente en el municipio).

Brigada municipal de obras y jardines (Vehiculo, palas, legonas, picos, escobas,
herramientas de mano, vallas contencion peatonal y sefalizacién viaria).

1 Arquitecto Técnico municipal.

1 Coordinador Oficina Técnica-Urbanismo.
Autocares Valdés

Subus Vectalia Petrer

Autocares Francés

Metalicas José Mari

Ferreteria Maseo
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Electricidad Belando

Fermin Escolano Triturats
Romanense de marmoles
Panaderia Manolo.
Supermercado Hiperber.
Autoservicio Canto.

La Tendeta.

Autoservicio Central.
Autoservicio Martinez.

Mercat Municipal De La Romana.
Carniceria Navarro.

Carniceria Perfecto.

Carniceria Jose Miguel.

Taberna Pastora

Restaurante el Mirador

El Polideportivo

The Old Bell

Real Kebab 3

La Romanense

Braseria Rumi

Restaurante Hermanos Belando
Meson Loli

Pizzeria Alhambra

Bar Carlos

Lukey’s Bar

Centro convivencia Victor Manuel Mira Mira
Grape Vine

Club Sportiu Penya La Mina.
Asociacion de Vecinos de L’Algayat.
Club de Caza la Romana.

Escuela de futbol de la Romana.

X X X X X X X X X X X X X X X X X %X X X X X X X X X X X %X X X X%

Asociacidon de Comerciantes y Afines de la Romana.

El Coordinador de esta Unidad sera Coordinador de la Oficina Técnica-Urbanismo.
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4.11.6. Unidad Basica de Evaluacion de Daios y Recuperacion

Si en la emergencia se produjeran cuantiosos dafios, la Direccion del Plan podrd ordenar la
constitucion de esta Unidad Basica. Los dafios que pueden darse pueden afectar a diferentes tipos
de infraestructuras, construcciones o servicios basicos, por lo que puede ser necesaria la
intervencion de un gran niumero de técnicos de los diferentes organismos competentes.

Dicho personal debera evaluar las condiciones de habitabilidad de las edificaciones, asi como los
dafios en las obras publicas, de la zona afectada por la emergencia y proponer las medidas a adoptar.

Las funciones concretas que desarrollar dependeran de la magnitud de los dafos y pueden abarcar
todas las que detalla el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

A nivel local, estard compuesta por los siguientes recursos:
x 1 Arquitecto técnico municipal.
x 1 Coordinador de la Oficina Técnica-Urbanismo.

x 1 capataz y dos peones de la brigada municipal de obras y jardines (Vehiculo, palas,
legonas, picos, escobas, herramientas de mano, vallas contencién peatonal y sefializacién
viaria).

x Recursos de las compaiiias suministradoras de servicios basicos (luz, agua y telefonia).
% Cruz Roja de Novelda (190 voluntarios y diversas ambulancias).

x  Proteccion Civil de Aspe (15 voluntarios y 2 vehiculos).

El Coordinador de esta Unidad serd el Arquitecto Técnico Municipal.

Cuando esté activado un plan de ambito superior para abordar la fase de Vuelta a la Normalidad en
el municipio, los recursos locales se integraran y actuaran de acuerdo con lo que establece el
Procedimiento de Reposicidn de Servicios Basicos y Vuelta a la Normalidad del Plan Territorial de
Emergencias de la Comunitat Valenciana.

4.12. El Voluntariado

Los colectivos de voluntarios podran colaborar en la respuesta a la emergencia, integrandose en las
diversas Unidades Basicas, de acuerdo con su capacitacion y recursos, y siguiendo las instrucciones
del Director del Plan.

Al desarrollar sus funciones dentro de las Unidades Bdasicas, sera necesario que el responsable del
personal voluntario esté en contacto directo con el Coordinador de la Unidad Basica a efectos del
establecimiento y seguimiento de funciones a desarrollar por el citado colectivo.

% Agrupacion de Voluntarios de Proteccidn Civil de Aspe. Constituida por 15 miembros, su
funcién estd orientada a desarrollar diferentes tipos de acciones para proteger la integridad
fisica de la poblacién y su patrimonio, ante los efectos de los fendmenos naturales o
tecnolégicos que generan siniestros. Pueden actuar tanto en la fase previa de una
emergencia a través de la prevencion, o bien durante la emergencia, asi como en la fase de
post emergencia.

% Agrupacién local de Cruz Roja de Novelda. Constituida por 190 personas voluntarias, su
funcién esta orientada en prestar apoyo en la coordinacién y despliegue de Equipos de
Intervencion Rapida en emergencias. Cruz Roja Espanola cuenta con equipos especializados
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en proporcionar una respuesta rdpida ante las necesidades inmediatas de la poblacidn
afectada por situaciones de emergencia, ayudando a potenciar el proceso de recuperacion
de estas comunidades. Pueden actuar tanto en la fase previa de una emergencia a través de
la prevencién, o bien durante la emergencia ya que cuentan con servicio sanitario urgente.
Ademads, también pueden actuar en la fase de post emergencia a través de atencién
psicoldgica, proporcién de medios sociales, etc.
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5. Operatividad

La operatividad de un plan establece el conjunto de mecanismos y procedimientos, planificados
previamente, para la puesta en marcha o activacion del Plan frente a una emergencia y de acuerdo
con la gravedad de la misma.

En el caso de los terremotos no se contempla el conocimiento previo de que un fendmeno sismico
vaya a producirse, y que permita una fase de preemergencia. El inicio de la operatividad del Plan de
actuacién sismico viene determinado por la ocurrencia del movimiento sismico. Cuando no conlleva
mas que cierta alarma social al sentirlo, se activard una fase de intensificacién de la informacion
sobre el evento.

Activacion del Plan: Es la accién de poner el PAM-SISMICO en marcha por parte de la autoridad
competente municipal en la fase o nivel adecuado.

Notificacidn: Es el acto de recibir y transmitir las informaciones sobre situaciones de emergencia al
ocurrir un movimiento sismico. Es necesario establecer un Centro de Comunicaciones,
preferiblemente con capacidad de respuesta las 24 horas del dia. Dicha funcién se ejercera en el
Ayuntamiento por los dos Auxiliares de Policia Local de La Romana en sus respectivos turnos. El
resto de las horas fuera del horario en el que ejercen ambos Auxiliares de Policia, sera el propio
Alcalde quien desarrolle dicha funcion.

Cuando se produzca la activacién del PAM-SISMICO, su Director verificard que dicho hecho es
conocido por el CCE de la Generalitat, intercambiando informacion de forma periddica sobre la
evolucion de la situacion.

Las fases del PAM-SISMICO de La Romana son:

Fase de intensificacidon de la informacidon: Acciones de verificacion y comunicacidn tras un sismo
gue sélo produce alarma social (en correspondencia con la Situacion 0 del Plan Especial Sismico de
Comunitat)

Fase de Emergencia: Fase en la que se entra cuando se conoce que un sismo ha producido dafios
materiales y/o victimas.

El PAM-Sismico municipal define 3 niveles en la fase de emergencia, en consonancia con la
necesidad de recursos a movilizar para socorrer y proteger a personas y bienes.

Emergencia nivel 1: Declarada por el Director del PAM Sismico al valorar que son
suficientes los recursos municipales que deben intervenir para gestionar las consecuencias del
suceso.

Emergencia nivel 2: Cuando, ademds de lo anterior, el Director del PAM Sismico
constituye el CECOPAL.

Emergencia nivel 3: La declara el director del PAM Sismico por insuficiencia de recursos
en el dmbito local para la gestidn de la emergencia y es necesaria la activacidén de un plan
superior. Ademas, se pasara a esta fase cuando el CCE notifique que se ha activado un plan de
ambito superior (Plan Especial frente al R. Sismico de la C.V.)

Los niveles de emergencia 2 / 3 se puede declarar directamente, sin necesidad de haber pasado por
estadios anteriores.
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5.2.1. Nivel de Emergencia 1

Definicion Nivel 1: EIl movimiento sismico produce dafios limitados en los que para su control son
suficientes los recursos locales, sin precisar la constitucién del CECOPAL.

Esquema de actuacion:

Terremoto daiios limitados

I
[ 1

CCE Generalitat
Director del PAM - l

Sala de l

Emergencias ||*
—— i = - 5 5
activa el Plan y ‘ Centro Comunicaciones

v

Emergenci 1 s
anivel1 moviliza a recursos
localesy se Unidad(es) de
Reconocimiento y
Primera Evaluacion
PM

[ Unidades
: Evaluacion
@ w ‘ ‘ e

- El director del PAM-Sismico establecerd los recursos municipales que deben intervenir en
funcién del tipo de emergencia.

Albergue y
asistencia

- Se efectuard la declaracidn y notificacidon de la situacién de emergencia
- Los recursos seran movilizados por el Centro de Comunicaciones Municipal =CCM-.

- Los recursos actuantes se organizardn en el terreno en base a las Unidades Basicas definidas en
este Plan. Los Coordinadores de las Unidades Basicas se integraran en el Puesto de Mando
Avanzado —PMA- que estara a cargo del responsable designado.

- El personal de la Unidad de Reconocimiento, una vez realizada la primera evaluacion se
incorporard en la Unidad Basica que corresponda.

- ElI CCM alertara de forma preventiva a los componentes del CECOPAL que el director del plan
estime.

- Se transmitird la informacion sobre el desarrollo de la emergencia al CCE de la Generalitat.

- El director del plan valorara las medidas de proteccidn a la poblacién que deben adoptarse, asi
como la necesidad de informar a la misma.
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5.2.2. Nivel de Emergencia 2

Definicidn nivel 2: Ademas de las actuaciones descritas en el caso anterior, el director del PAM-
SISMICO a través del Centro de Comunicaciones convocara a los miembros del CECOPAL.

Esquema de actuacion:

Terremoto dafios limitados

I
[ \

CCE Generalitat

Sala de N
[EmergendaJ [.g,g ]
emergencia situacion 2 J

movilizocion de constituye

Director del PAM - SISMICO

recursos de opoyo

CECOPAL

[Director del Plan ]

|

Informacion Comunicacione

|

moviliza a recursos locales y se constituye

Unidades Basicas

Intervendén) Apoyo A"’"‘“‘_ Y
, Asistencia

Desde el CECOPAL se ejerceran las siguientes funciones:

*

- Coordinar la actuacidn de los recursos y servicios municipales movilizados.
- Atencion y Albergue de las personas evacuadas.

- Apoyo logistico a los recursos de intervencidon movilizados

- Solicitar al CCE Generalitat los recursos de apoyo.
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5.2.3. Nivel de emergencia 3
Definicion nivel 3: nivel de emergencia establecido tras la activacion de un plan de dmbito superior,
bien a consecuencia de la amplitud y/o gravedad de los dafios producidos tras el terremoto; o a
consecuencia de la insuficiencia de recursos municipales.

Se activa por dos vias:

A. Por la activacidon de un plan de ambito superior: El Director del PAM-Sismico, a iniciativa o a
requerimiento del Director del Plan de ambito superior, valorard la conveniencia de constituir el
CECOPAL. En ese caso, actuard como érgano de apoyo de la estructura de respuesta establecida en
el Plan de dmbito superior.

B. Cuando se declare por insuficiencia de recursos municipales para la gestion de la emergencia que
hacen necesaria la activacién de un plan de ambito superior por parte del CCE: El Director del PAM-
Sismico, solicitard a través del CCE la activacion del plan de dmbito superior.

Esquema de actuacion:

Terremoto produce dafios graves

Director del PAM - SISMICO

nctivn 2l Plan v decinrn

\

emergencia situacion 3 J

constituye

Se activa el Pian

Especial Sismico de CECOPAL
ia C.V, con ias [Director del Plan ]
estructuras de
respuestaen [ |
funcion de Ia (Comité Asesor] [ Gabinete de ] [Cemro de J
Informacion | | Comunicacione

situacion de

|

moviliza a recursos locales que se
intleamn en /

( Unidades Basicas
G IalED ==
Edificacién Ilnm r’mmomo
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Una vez activado el Plan de ambito superior, los recursos municipales movilizados se integraran en
la estructura de respuesta prevista en el plan de ambito superior activado, de acuerdo con los
siguientes criterios:
- La Policia Local se integrara en la Unidad Bésica de Seguridad.
- El personal con funciones de abastecimiento, reparaciones y obras se integrara en la Unidad Basica
de Evaluacidén de Daios.
- El Personal técnico (arquitectos, ingenieros...etc.), se integrara en la Unidad Basica de Evaluacién de
Dafios.
- El personal voluntario se integrarad en la Unidad Basica que designe el Director del Plan activado,
fundamentalmente en la de Apoyo Logistico.
- El personal de Asistencia social en la U.B. de Albergue y Asistencia

5.2.4. Declaracion del Fin de la Emergencia

Una vez finalizada la situacién de peligro para las personas y los bienes, el Director del Plan valorard
la conveniencia de declarar el final de la situaciéon de emergencia.

En el caso de que el Director del PAM-SISMICO de La Romana hubiera declarado la Fase 1 o 2 del
este Plan:

- Lafinalizacidn de la fase serd transmitida a todos los, servicios previamente alertados.
- Se informara al CCE, del Fin de la emergencia Nivel 1 0 2

En el caso de que el Director del PAM-SISMICO de La Romana hubiera declarado la Fase 3 del este
Plan:

- Se estard a la espera de que el Director del Plan de ambito superior proceda a declarar el fin
de la situacion de emergencia.

- Lafinalizacidon de la fase serd transmitida a todos los servicios previamente alertados desde
el ambito local.

La situacion de emergencia se podra dar por concluida, continuando con la fase de normalizacion si
procediera, hasta el restablecimiento de las condiciones minimas en las zonas afectadas.

5.3. Fase de vuelta a la Normalidad

Tras un terremoto, cuyas consecuencias no permitan el normal funcionamiento en el municipio, las
AA.PP. adoptaran decisiones y pondran en marcha medidas orientadas a la restitucién de la
normalidad. El instrumento organizativo especifico para lograr la maxima eficacia en esta fase de
recuperacion es el Procedimiento de Actuacion de Vuelta a la Normalidad.

El Procedimiento de Actuacion de Vuelta a la Normalidad, anexo IIl.4 del P.T.E. de la Comunitat
Valenciana, es un Procedimiento de Actuacidon de caracter horizontal y complementa a toda la
planificacion, incluida la de ambito municipal, dando respuesta organizativa a las acciones
necesarias para la recuperacion. Su direccion la ejercera la misma persona que ejerce la direccion
del Plan Especial frente al Riesgo Sismico de la Comunitat Valenciana.

Las actuaciones que comprendera el proceso de vuelta a la normalidad seran:
x  Restablecimiento del funcionamiento de Servicios Basicos y reposicion de las
infraestructuras asociadas a su suministro (agua potable y saneamiento; suministro eléctrico,
de gas, de telefonia y datos).
%  Recuperacion de las edificaciones e infraestructuras dafiadas.
x  Restauracion de las condiciones de habitabilidad de la poblacién afectada.
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x  Atencidn de las necesidades basicas de la poblacion (alojamiento y avituallamiento) hasta
la consecucidn de soluciones definitivas y la recuperacién de la normalidad.

x Aguellas otras situaciones derivadas de la emergencia que afecten gravemente al
desarrollo de las actividades de la ciudadania

5.3.1. Clasificacion de las medidas a adoptar

1.  MEDIDAS DE ACCION INNMEDIATA: Las que se deben acometer desde el primer momento de
la emergencia y por su cardcter urgente no necesitan de un plan especifico (limpieza,
apuntalamiento...)
2. MEDIDAS PROVISIONALES: Las que se adoptan hasta la reposicién definitiva de los servicios
basicos esenciales
3. MEDIDAS A LARGO PLAZO O DEFINITIVAS: Las orientadas a la rehabilitacion y restauracién de

edificios, infraestructuras, zonas contaminadas, recuperacidon econdmica. También aquellas que
impliquen el realojamiento o traslado permanente de poblacién residente.

Puede darse casos en los que, para el restablecimiento de la normalidad tras una emergencia, se
requiera establecer mecanismos de coordinacidn de actuaciones o la aprobacién de un Plan de
Recuperacion.

Corresponderd a la Oficina Unica Post emergencia recopilar toda la informacién sobre el alcance de los
dainos y la estimacion de las necesidades econdmicas para su rehabilitacién. La Oficina elaborard un
Informe de Dafios y propondrd un Plan de Recuperacion.

5.3.2. Operatividad de la Fase de Vuelta a la Normalidad
Se establecen TRES SITUACIONES para gestionar la fase de Vuelta a la Normalidad:

Dafios localizados.
Para la vuelta a la normalidad sélo se necesitan ‘medidas de accidon inmediata’
SR8 ae [0\ ) v ‘medidas provisionales’.

0 Los Ayuntamientos tienen suficiente capacidad organizativa para gestionar la
post emergencia. Dirige el director del PTME / PAM Sismico con una estructura
CECOPAL + unidades bdsicas. El CCE Generalitat sera 6rgano de apoyo.

Misiones del Ayuntamiento en Situacién 0

» Constituir el CECOPAL

> Activar recursos de titularidad municipal, propios o contratados, para acometer las medidas de
accion inmediata o provisionales.

> Atencion y albergue de las personas evacuadas, con recursos propios o contratados.

> Dirigir y coordinar las actuaciones de los recursos activados en la Zona de Actuacién bajo su
responsabilidad.

» Canalizar la informacion de evolucién de la situacion, y solicitud de recursos al CCE Generalitat.
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Dafios importantes por su magnitud o extensidn o la duracion para la reposicion.
SITUACION Los medios de titularidad municipal son insuficientes.

1 Es necesario constituir una estructura de gestién de la post emergencia dirigida
por la Generalitat La coordinacién en el terreno la asume el Cecopal o el PMR.
La direccidn puede activar centros de coordinacion de ‘Planes Sectoriales’

Misiones del Ayuntamiento en situacion 1

> Constituir el CECOPAL
» Activar recursos de titularidad municipal, propios o contratados, para acometer las medidas de
accion inmediata o provisionales.

> Atencion y albergue de las personas evacuadas, con recursos propios o contratados.
» Canalizar la informacién de evolucion de la situacion, y solicitud de recursos al CCE Generalitat.

Dafios importantes por su magnitud o extension o la duracién para la
SITUACION  lsle[ee]s

2 Es necesaria la aprobacidon de un “Plan de Recuperacién” y la constitucién de
“Organos de Seguimiento y Coordinacién de la Pos emergencia”

Misiones del Ayuntamiento y de la Diputacién Provincial en Situacion 2

> Constituir el CECOPAL, si corresponde (mision exclusiva Ayuntamiento)

> Identificar las necesidades concretas de recuperacién de las infraestructuras de su titularidad y
de los dafios en bienes particulares de los habitantes de los respectivos municipios.

> Realizar la estimacion del importe econdmico necesario para su recuperacion.

> Dirigir dichas peticiones a la Oficina Unica Post-emergencia.

Las actuaciones en el terreno seran coordinadas por el CECOPAL o un Puesto de Mando de Recuperacién.

Esquema de actuacion:

/
CECOPAL Puesto Mando
\ Recuperacién (PMR)

Unidades Basicas

El Puesto de Mando de Recuperacion es el centro de mando de caracter técnico que, podrd
constituirse en cada una de las Zonas de Actuacion establecidas, y desde el cual se dirigiran y
coordinaran las actuaciones de las Unidades Basicas.
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En la zona afectada por un terremoto, continuaran las Unidades basicas desplegadas, la actuacién
de los recursos en el terreno no habrd concluido: apuntalamientos de emergencia (UB Intervencion),
Salud Publica (UB Sanitaria), control de accesos y seguridad ciudadana (UB Seguridad). La UB cuya
participacidn es mas relevante en esta fase de vuelta a la normalidad es la de Evaluacién de Daios
y Recuperacion.

5.4 Medidas de proteccion a la poblacion

Se describe a continuacién las medidas de proteccion a la poblacién que comprenden dos aspectos
importantes como son la evacuacién y la informacién a la poblacién.

5.4.1. Evacuacion

Por la importancia que tiene la evacuacién en toda situacion de emergencia, se describen a
continuacion sus aspectos mas relevantes en relacién con la orden de evacuacion:

Ante una situacidon de inminente gravedad, el Director del PAM-Sismico asumira la decisién de
ordenar la evacuacion.

Si se hubiera activado un plan de ambito superior y no existiera peligro inminente, el Director del
PAM-Sismico transmitird al CCE la necesidad de la adopcidn de esta medida, siendo el director del
Plan de dmbito superior el responsable de llevarla a cabo.

Si se activa un Plan de ambito superior, el responsable de dar la orden de evacuacidn serd el Director
del Plan activado.

En todos los casos, el Director del PAM-Sismico con los medios municipales en primera instancia,
coordinard y dirigira la evacuacién.

5.4.2. Aviso a la poblacion

En caso de producirse una emergencia por un movimiento sismico, el modo para avisar a la
poblacién ante tal evento se realizard en primera instancia mediante el uso de la megafonia
instalada en el vehiculo de |a Policia Local de La Romana. En segundo lugar, a través de los medios
municipales de comunicacién como son la pagina web del ayuntamiento, y los diferentes perfiles
del Ayuntamiento en las diversas redes sociales (en el supuesto caso que la red de comunicaciones
no se vea afectada), se mandard comunicados con toda aquella informacién relevante que se
considere apta para una buena gestion y planificacién de la emergencia a nivel poblacional.

5.4.3. Puntos de concentracion

. Barrios o zonas que concentra cada punto. Referencia en

Ubicacién
Plano

Plaga de la Noria Sector norte del nucleo urbano
X: 683766 Plano n2 8.0
Y: 4249045
Replaceta Sector central del Nucleo urbano
X: 683.693 Plano n?2 8.0
Y:4.248.753
;I:agga;l;eGC;omez Navarro / Plaga del Calvari Sector este del nucleo urbano Plano ne 8.0
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Y:4.248.551

Cruce calle Jorge Juan con Cami de les Coves
X: 683.598
Y:4.248.464

Sector suroeste del nucleo urbano

Plano n2 8.0

Parque Miguel Hernandez
X: 683.703
Y:4.248.311

Sector sur del nucleo urbano

Plano n2 8.0

Replaceta ermita L'Algayat
X:679.117
Y: 4.245.871

Nucleo habitado de L'Algayat

Planon? 8.1

Urbanizacién de Benessa
X:684.233
Y: 4.249.685

Urbanizacidén de Benessa

Plano n? 8.3

Barrio Coves de San Antdn
X: 683.298
Y:4.247.748

Nucleo habitado Coves de San Antén

Plano n2 8.0

Nucleo habitado Els Beltrans
X: 685491
Y: 4248645

Nucleo habitado Els Beltrans

Plano n? 8.0

Nucleo habitado Els Pomares
X: 684172
Y: 4247009

Nucleo habitado Els Pomares

Plano n? 8.4

Nucleo habitado Els Jovers
X: 685.099
Y:4.247.110

Nucleo habitado Els Jovers

Plano n2 8.4

Nucleo habitado Cases dels Leros

X: 684172

Y: 4247009

(Se hard uso del punto de encuentro propuesto para
el nucleo de Els Pomares debido a su cercania).

Nucleo habitado Cases dels Leros

Plano n? 8.2

Nucleo habitado Cases dels Palaus

X: 685491

Y: 4248645

(Se hara uso del punto de encuentro propuesto para
el nicleo habitado de Els Beltrans debido a su
cercania).

Nucleo habitado Cases dels Palaus

Plano n2 8.4

Nucleo habitado Cases de L'Alcana
X: 687.973
Y: 4.247.696

Nucleo habitado Cases de L"Alcana

Plano n2 8.4

Nucleo habitado Els Batistes
Cami del Duaime

X: 687430

Y: 4249073

Nucleo habitado Els Batistes

Plano n2 8.4

Nucleo habitado Els Canicios

X: 684.233

Y:4.249.685

(Se puede hacer uso tanto del punto de encuentro
ubicado en la urbanizacién de Benessa debido a su
cercania, como el nucleo urbano).

Nucleo habitado Els Canicios

Plano n2 8.4

Nucleo habitado La Boquera

X: 684172

Y: 4247009

(Para este nucleo habitado, se hara uso del
propuesto para el nucleo habitado de Els Pomares
debido a su cercania).

Nucleo habitado La Boquera

Plano n?2 8.2

Nucleo habitado Fuente Loca

Nucleo habitado Fuente Loca

Plano n?2 8.3
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X: 684.233
Y:4.249.685

(Para este nucleo habitado, se hara uso del

propuesto para la urbanizacién de Benessa debido a

su cercania.

5.4.4. Puntos de aterrizaje de Helicoptero en misiones de emergencia:

Para un transporte inmediato se hara uso de los vehiculos existentes en el municipio, hasta la

recepcion de otros medios que se faciliten desde el CRM.

Los helicopteros de los servicios de emergencia se movilizardn para un traslado urgente, realizando
en este caso la evacuacion desde las inmediaciones de la emergencia, si ello es factible. Los lugares
de aterrizaje de helicdpteros definidos para el aterrizaje en misiones de emergencia deben tener
estas caracteristicas:

e Espacio minimo 25x25 m y despejado de elementos alrededor (farolas, cables, carteles, muros...).
e No puede haber proximidad a lineas eléctricas.

e Se evitaran lugares de tierra / arena.

urbano

Puntf) d.e Uso habitual de la zona Titularidad logaiain [Elazitn Mapa de
aterrizaje coord.) encuadre n?
Campo de Zona deportiva N C/ Coldn n28 Plano n2 8.0
fGtbol municipal Municipal X:683.448
Y: 4.248.654
Pista deportiva | Centro educativo C/ Jorge juan n248 Plano n2 8.0
C.E.I.P. La Conselleria X: 683.578
Romana Y:4.248.410
Descampado Sin uso C/ La Huerta. Plano n2 8.0
anexo a nucleo Municipal X:683.964
Y: 4.248.699

Punto de | Ref. Fotografia
aterrizaje | Cartogra
fia
Campo de | HELI-1
futbol
municipal ¢
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Pista HELI-2
deportiva
C.E.I.P. La
Romana

Descampa | HELI-3
do anexo
a nucleo
urbano

Cabe citar, que tanto las dreas de aterrizaje propuestas “HEL-2” como “HEL-3”, no se trata de areas
Optimas para el aterrizaje de helicdpteros, ya que en el caso de “HEL-3” cuenta con una superficie
compuesta por tierra y piedras, pero una vez analizado todo el término municipal y analizadas de
forma pormenorizada todas aquellas zonas mads préximas al nucleo urbano, se han propuesto dichas
zonas como posibles alternativas a “HEL-1".

5.4.5. Albergue de evacuados:

En aquellos casos en los que durante una emergencia sea necesaria la evacuacion parcial o total de
la poblacion del municipio, debe dirigirse a las personas evacuadas, que no tengan una alternativa
habitacional adecuada, a un lugar de albergue definido mientras dure la emergencia.

Por ello, el PAM SISMICO debe definir correctamente los lugares que serviran para el albergue de
evacuados con el objetivo de proveer de albergue a:

% personas del mismo municipio que serdn albergadas en lugares no expuestos a la
emergencia

x personas de otros municipios en los que existe una emergencia y que son albergadas en
este municipio, al tratarse de lugar no afectado por la emergencia
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En la eleccidn de los lugares elegidos para el albergue de evacuados deberan tenerse en cuenta los
siguientes requisitos:

% Debe ser un lugar seguro respecto a las consecuencias inmediatas de la emergencia y
respecto a otros riesgos de la zona.

x  Debe ser de facil acceso.

Debe ser un edificio seguro estructuralmente y en sus condiciones de habitabilidad.

x  Debe ser un edificio que proteja a las personas albergadas de las inclemencias del tiempo
(no puede ser un lugar al aire libre)

x  Debe disponer de luz eléctrica, agua potable y servicios sanitarios (bafios). Si el lugar no
dispone de duchas, los evacuados deben poder disponer de este servicio en un lugar
proximo.

x  Debe disponer (o en lugar préximo) de espacio para comer

% Debe disponer de espacio suficiente: 3,5 m? / persona, sin incluir las zonas comunes y la
distancia minima entre camas debe ser de 75 cm. (Estos pardmetros serviran para calcular
la capacidad de los espacios seleccionados como lugar de albergue, teniendo en cuenta
gue aquellos espacios destinados a otros usos siempre tendran mobiliario que deberan
ser recolocado y que ocupard una parte del espacio disponible).

x

La Unidad Basica de Albergue y Asistencia se encargard de la habilitacidén y gestién de los Centros
de Albergue elegidos al efecto. Si los recursos locales no son suficientes para abordar dicha tarea, la
Direccién del Plan solicitara al CCE Generalitat la activacién de recursos dependientes de un plan de
emergencia de ambito superior para llevar a cabo dicha tarea.

A continuacion, se detallan los diferentes lugares de albergue de evacuados seleccionados en el
municipio, incluyendo una fotografia de cada uno de ellos. En el Anexo Il figuran los datos de
contacto de la persona responsable de cada instalacidn y/o de la persona responsable de la apertura
de la instalacion para la preparacién del centro de albergue.

¢Dispone de Plazas
Nombre Direccién Titularidad Capacidad bafios  y/o N2 mapa
comedor
duchas?
Polideportivo C/ Colén n28 Ayuntamiento 40 personas Si bafios No Plano n2 8.0
Municipal X: 683.478 Si duchas
Y: 4.248.577

—————

NSy

=
i

S
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Casa de C/ Cervantes Ayuntamiento 60 personas Si bafios No Plano n2 8.0
Cultura neg No duchas

X: 683.777
Y: 4.248.497

Centro Social
de la tercera
edad

C/ Mayor n28
X: 683.676
Y:4.248.751

Ayuntamiento

60 personas

Si bafios
No duchas

Plano n2 8.0

Casadela
Juventud y
Juzgados de
Paz

Calle Oscar
Espla, n23
X: 683.750
Y: 4.248.497

Ayuntamiento

40 personas

Si bafios
No ducha

Plano n2 8.0
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C.E.I.P. La C/ Jorge Juan Ayuntamiento 100 personas Si bafios Si Plano n2 8.0
Romana n248 No duchas

X: 683.578

Y:4.248.410

Casa de C/ Oscar Espla | Ayuntamiento 5 personas Si  bafo vy |Si Plano n2 8.0
Emergencia ne2 ducha
Social X: 683.729

Y: 4.248.476

El centro de albergue prioritario en el municipio sera el Polideportivo Municipal.

5.5 Informacidn a la poblacion

La informacidn a la poblacién debe entenderse como una politica informativa orientada a:

x Realizar campanas de informacidn preventiva sobre los riesgos a que la poblacion esta
expuesta e informacion sobre el presente Plan.

% En caso de emergencia, facilitar informacidén sobre la misma, mediante mensajes de alerta
y recomendaciones a seguir por la poblacién.

En situaciones graves, es esencial que la poblacién conozca cual es la situacidén en cada momento y
la evolucién previsible, con objeto de que:

x Pueda actuar en consecuencia

x Se eviten la aparicion de falsas noticias que alarmen sin motivo a la poblacion.
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El Gabinete de Informacidn serd el responsable de difundir la informacion a la poblacién, elaborada
en el CECOPAL en coordinacién con el CCE.

Se transmitiran mensajes de alerta y recomendaciones a seguir por la poblacién segun el tipo de
emergencia.

En el caso de que se active un Plan de ambito superior, la informacién serd facilitada al CECOPAL
por el Gabinete de Informacidon del CCE.
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6. Implantacion y mantenimiento de la
operatividad del Plan

A partir de la homologacion del PAM-Sismico, se iniciara la implantacién del mismo.

Para que el PAM-Sismico de La Romana sea operativo, es necesario que el personal interviniente,
tenga conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas.

Esta fase de informacion y asuncion de actuaciones se denomina implantacidn.

El Ayuntamiento promoverad las actuaciones necesarias para su implantacién y el mantenimiento de
su operatividad. Asimismo, llevara un inventario de la poblacién critica (aquella que por sus propias
caracteristicas es susceptible de un mayor grado de afectacién ante cualquier situacion de riesgo)
gue no ha sido reflejado anteriormente en el apartado de poblacion por su caracter altamente
variable.

Tras la homologacién del Plan se establecerd una planificacion anual de actividades que deban
desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotacién de infraestructuras, divulgacién y simulacros,
como a la actualizacién y revision periddica del mismo.

6.1. Implantacion del PAM SISMICO

Hay una serie de fases en las que se abordan durante la implantacién:
x  Verificacion de la infraestructura del Plan
x  Difusién
X Formacion y adiestramiento
x  Simulacro

En los tres meses siguientes a la homologacién del Plan, se desarrollaran las fases de implantacién
del mismo entre el personal implicado:

x  Personal del CECOPAL (Director del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Informacion) y
personal del Centro de Comunicaciones.

% Personal implicado en las Unidades Basicas.

6.1.1. Verificacion de la infraestructura

Previamente a la puesta en marcha del Plan, el Ayuntamiento verificara la existencia e idoneidad de
funcionalidad de las infraestructuras bdsicas necesarias para su funcionamiento y en especial:

x  Sistemas de comunicacion entre servicios
% Dotacion de medios necesarios al CECOPAL

x  Sistemas de avisos a la poblacién (dotacién de medios a los Policias Locales).

6.1.2. Difusion del Plan

La difusién del Plan consiste en la remision de copia del mismo al personal del CECOPAL y del Centro
de Comunicaciones y reunion informativa a fin de aclarar posibles dudas.
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La remisién de aquellos apartados relevante del Plan para el personal implicado en las Unidades
Basicas se realizard por parte del Director del Plan.

6.1.3. Formacion y adiestramiento

Durante esta fase se desarrollaran los cursos de formacidn para los diferentes Servicios implicados.

6.1.4. Simulacros

El Director del Plan valorard la necesidad de realizar simulacros (parciales o globales).

6.1.5. Informacion preventiva a la poblacidn

Dentro de la fase de implantacion, se seguird una politica informativa, de cara a la divulgacion del
PAM-Sismico a la poblacidn, a fin de facilitar su familiarizacién con el mismo. Asimismo, se efectuara
una difusién de las recomendaciones y consejos a seguir por la poblacién frente a los diferentes
riesgos existente en el municipio.

6.2. Mantenimiento de la operatividad del Plan de Actuacion Municipal-Sismico

6.2.1. Actualizacion - Revision

Los Servicios Técnicos Municipales efectuaran la actualizacién y revisidn periddica del PAM-Sismico,
para el mantenimiento de su vigencia y operatividad, mediante la incorporaciéon al mismo, de
cualquier modificacién en el Catalogo de Medios y Recursos y el Directorio. Esta actualizacién se
llevara a cabo anualmente.

El Plan de actuacién municipal sismico, en sus aspectos relativos a la descripcién de los riesgos y los
procedimientos operativos, serd revisado de forma exhaustiva cada seis afios.

El Director del Plan valorara la conveniencia de realizacién de un ejercicio y/o simulacro durante
esta fase. Aquellos aspectos que, tras la realizacién de los simulacros, se demuestren no eficaces,
seran modificados, incorporandose dichas variaciones al texto del Plan.

Las modificaciones que se incorporen al Plan serdan comunicadas a la Direccion General competente
en materia de proteccién civil.

6.2.2. Formacion Permanente

La formacién del personal implicado sera una labor continuada, ya que el presente Plan es un
documento vivo sujeto a continuas revisiones y actualizaciones.

Asi mismo la puesta en marcha de simulacros periédicos formara parte de dicha labor de formacién
permanente.
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ANEXOS

ANEXOS

Anexo |: Aprobacion y Homologacidon

Anexo ll: Directorio y catalogo de medios y recursos (difusion restringida)
Anexo lll: Medidas de Autoproteccion

Anexo IV: Modelos de Notificacion y Recogida de datos

Anexo V: Cartografia

Anexo VI: Glosarios
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Anexo I: Aprobacion y Homologacion

A) Anotaciones de primera edicién del Plan de Actuacién Municipal Sismico de La Romana

Nombre redactor Alejandro [figuez Lépez

Contacto redactor geoidella@hotmail.com

Fecha de redaccion/ entrega | Julio 2023

Nombre de los documentos | PAMSIS LA ROMANA

Formatos de la Digital (PDF)
documentacion entregada

Formatos de los planos Digital (PDF)
/mapas entregados

B) Anotaciones de Secretaria Ayuntamiento

Fecha de aprobacion,
ayuntamiento

Fecha de homologacion,
Comision Proteccion Civil
Comunitat Valenciana

Departamentos /
Responsables a los que se
les entrega copia

C) Control de cambios y actualizaciones de Directorios

FECHA TIPO DE CAMBIO
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Anexo Il: Directorio y catalogo de medios
y recursos

El directorio siempre ha de estar actualizado. Especialmente, debe hacerse una revisidon del
directorio, tras la renovacidn de los miembros del Consistorio.

FICHA 1. CECOPAL

DIRECCION DEL PLAN
NOMBRE CARGO TLF.
Nelson Romero Pastor Alcalde 618 331 525/ 615 119 364
SUSTITUTO
NOMBRE CARGO TLF.
Enrique Rizo Pérez Concejal de Tesoreria, Educacion y Hacienda | 636 979 469
(Primer teniente de alcalde)

COMITE ASESOR
NOMBRE CARGO TLF.

Enrigue Rizo Pérez Haciend (Primor tniente de sioade) | 36979469
Noé Cerdd Jover Concejal de  Agricultura, Medio | 615924 449
Ambiente y Tréfico
Maria José Ifesta Navarro Concejal de Servicios Sociales, Culturay | 627 081 328

Participacion ciudadana
Amanda Pérez Tolmos Concejal de lgualdad, Salud y Turismo 628 080 899
Amancio Guerrero Romero Mando de Bomberos del Consorcio | 965 385 080

Parque del Vinalopd
Joaquin Galiana Sebastia Arquitecto Técnico Municipal 679914 678
Agentes Auxiliares Policia Local La Romana 649 900 013
GABINETE DE INFORMACION
NOMBRE CARGO TLF.
Rubén Garcia Albert Coordinador-Concejal de Medios de Comunicaciony | 627 082 912

Juventud
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CENTRO DE COMUNICACIONES (Responsable y relevo)

NOMBRE CARGO

TLF.

Nelson Romero Pastor Alcalde

618 331525/ 615 119 364

FICHA 2. UNIDAD BASICA DE SEGURIDAD

UNIDAD BASICA: COORDINACION

NOMBRE CARGO TLF.

Noé Cerdd Jover Jefe Unidad Bésica de Seguridad 615 924 449
(Concejal Agricultura, Medio
Ambiente y Trafico)

Aucxiliares de Policia Local de La Romana 649 900 013

UNIDAD BASICA DE SEGURIDAD: COORDINACION CUANDO SE INCORRORAN RECURSOS EXTERNOS

NOMBRE CARGO TLF.
Jorge Oliver (Coordinador puesto | Comandante o mando que ejerza | 965 675 697
Guardia Civil de Aspe) dicho cometido en el momento de la
activacion del Plan
Bernardo Alonso (Coordinador | Comisario Jefe o mando que ejerza | 966 980 101

Comisaria Policia Nacional de Elda)

dicho cometido en el momento de la
activacion del Plan

Entidad Direccidn Poblacion Responsable / Cargo TIf.
Cuartel de Avenida de Aspe lorge Oliver / 965 675 697
referencia de Orihuela, n2102 965 490 070
Guardia Civil
RECURSOS Direccidn Poblacién Responsable / Cargo TIf.
LOCALES
Plaza Gédmez Navarro, | La Romana José Vicente / Auxiliar Policia | 649 900 013
Recursos de la | n°1 Local La Romana
Policia Local
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FICHA 3. UNIDAD BASICA DE INTERVENCION

UNIDAD BASICA: COORDINACION

CARGO TLF.

Mando del Consorcio Provincial de Bomberos designado 1-1-2

La solicitud de movilizacién los medios del Consorcio Provincial de Bomberos y de los medios del Servicio de
Bomberos Forestales se realizara a través del CCE Generalitat (tIf. 1-1-2)

FICHA 4. UNIDAD BASICA SANITARIA

UNIDAD BASICA: COORDINACION
CARGO TLF.
Médico del SAMU o designado por CICU 1-1-2
RECURSOS . ., ., Responsable / ,
LOCALES Direccion Poblacion — Teléfono Recursos humanos
Centro de c/ La Romana | Julio Olaya/ 966908100 | 2 médicos
Salud del Cervantes, Médico titular Servicio enfermeria
municipio n220
Centro de C/ Virgen Novelda 965627800 * Medicina
Salud 24 h del 965627810 general
Remedio, n2 e Enfermeria
114 e Pediatria
e Matrdon/ona
e Odontdloga
e Rehabilitacion
e Radiologia
e Trabajador
Social
Hospital Carretera de | Elda Vicenta Tortosa / 966989007 | 1600 trabajadores
Sax Elda Gerente 966989040 400 camas
Farmacias Direccion Poblacién Responsable / cargo Teléfono N2 mapa
Farmacia Paquita | C/ Oscar La Romana Francisca Sanz / Jefa | 96569 65 84 | Plano n25.0.2
Sanz Espla n913
Farmacia Mari C/ Musico La Romana Mari Carmen 965696019 | Planon25.0.2
Carmen Aguilera | José Mira Aguilera /Jefa
Garcia Pepin n214

PAM-SISMICO de La Romana - 66- ANEXOS






£{ GENERALITAT

Y

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

" - Fecha de aprobacién: / /
& VALENCIANA :""I:IUI P
\V
FICHA 6. UNIDAD BASICA DE APOYO
UNIDAD BASICA: COORDINACION
NOMBRE CARGO TLF.
David Gilabert Rico Coordinador de la Oficina Técnica- | 686566814
Urbanismo.
o
RECURSOS Direccién Responsable / cargo Teléfono hI?J(:'n::r:?sS e mape
LOCALES P & ey
materiales
Brigada C/ Cervantes | Emilio Cerda Jover/ | 695488949 | 3 Trabajadores | Plano n25.0.3.
municipal de n2l Encargado Municipal 1 Vehiculo
obrasy jardines | Almacén Herramientas
municipal de mano,
Sefializacion
viaria, Vallas,
picos, legonas,
etc.
Recursos Plaza Gémez | Joaquin Galiana 679914678 | 1 Arquitecto Plano n2 5.0.2.
técnicos Navarro n21 | Sebastia / Técnico
municipales Arquitecto Técnico municipal
Ayuntamiento Municipal
David Gilabert Rico/ | 686566814 | 1 Coordinador
Coordinador Oficina Oficina Tecnica-
Técnica-Urbanismo Urbanismo
0
RECURSOS Direccién Responsable / cargo | Teléfono Esf:ar:\(i o mape
PRIVADOS ? . . Y
materiales
Metalicas José c/ José Martinez Verdu | 965696222 | Ferreteria, Sin plano
Mari Polsegueros, 965696838 | cerrajeria, especifico
nes5 carpinteria
metalica
Ferreteria C/ Federico 965696605 | Ferreteria Plano n2 5.0.2.
Maseo Garcia Lorca,
n223
Electricidad C/ Mayor, 676682931 | Servicios de Plano n2 5.0.2.
Belando ne45 616892245 | electricidad
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Fermin Escolano | Carretera Fermin Escolano 965696067 | Maquinaria Sin plano
Triturats CVv-840 obras civil/ especifico
pesada
Romanense de Carretera 965696611 | Maquinaria Sin plano
marmoles CV-840 obras civil/ especifico
pesada
e isen Direccion el Teléfono hE(::::lsoc;sy N mapa
ABASTECIMIENTO cargo .
materiales
HORNOS Y PANADERIAS
Panaderia Manolo | C/ Antonia - 965696069 | Productos de Plano n2 5.0.2.
Navarro, 7 panaderiay
bolleria
SUPERMERCADOS
Supermercado C/ Gabriel - 681285564 | Supermercado | Plano n25.0.2.
Hiperber Mird, 3
Autoservicio C/ Gabriel - 965696397 | Comestibles Plano n2 5.0.2.
canté Miro, 2
La Tendeta C/ Ramény - 609440432 | Pan, Plano n2 5.0.2.
Cajal, 11 alimentaciony
verduras
Autoservicio C/ Jorge - 965696155 | Alimentacion Plano n2 5.0.2.
Central Juan, 26
Autoservicio C/ Antonia - 633247293 | Alimentacién Plano n25.0.2.
Martinez Navarro, 8
Mercado C/ La Miércoles / Sdbados - Alimentacion Plano n25.0.2.
municipal de La Fuente, 2B De 8:00 a 14:00
Romana
CARNICERIAS
Carniceria C/ La - 663528802 | Carniceria Plano n2 5.0.2.
Navarro Fuente, 2B productos
frescos y
elaborados
Carniceria C/ Federico - 965696103 | Carniceria Plano n2 5.0.2.
Perfecto Garcia
Lorca, 11
Carniceria José C/ Mayor, - 965696008 | Carniceria Plano n2 5.0.2.
Miguel 10
RESTAURACION Y COMIDAS PREPARADAS
Taberna Pastora C/ Purisima, - 699517909 | Bar Plano n2 5.0.3.
59 Restaurante
Restaurante el C/ del - 965047828 | Restaurante Plano n2 5.2.
Mirador Taronger, 34 677028211
El Polideportivo C/ Coldn, 9 - 965696728 | Bar Plano n2 5.0.2.
Restaurante
The Old Bell C/ La - 625176234 | Bar Plano n2 5.0.2.
Purisima, 12 Restaurante
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decretarse
emergencia.
Conocimiento
de caminos
rurales
Asociacién de Partida Vicente Galiano/ 670319893 | Asociacion de Sin plano
Vecinos de Umbria Baja, | Presidente vecinos de la especifico
L’Algayat. 22 pedania de
I’Algayat
Clubde Cazala | C/ David Martinez 676016621 | Club de Plano n2 5.0.2.
Romana. Cervantes, 8 | Martinez cazadores.
Posibilidad de
consultay
contacto en
caso de
decretarse
emergencia.
Conocimiento
de caminos y
término.
Asociacion de C/ Goya, 24 M2 Rosario 620393718 | - Plano n2 5.0.1.
Amas de Casa, Bascufiana Oltra
Consumidores Y
Usuarios
Asociacion de C/ Jorge Teresa Garcia 965696155 | Posibilidad de Plano n2 5.0.2.
Comerciantes y Juan, 26, 12 Riquelme contacto con
Afines de la diversos
Romana. proveedores

FICHA 7. UNIDAD BASICA DE EVALUACION DE DANOS Y RECUPERACION

UNIDAD BASICA: COORDINACION

NOMBRE CARGO TLF.
Joaquin Galiana Sebastia Arquitecto Técnico Municipal 679914678
a A , R
RECURSOS Direccion Poblacién Responsable / cargo Teléfono eeursos
humanos
Brigada c/ La Romana Emilio Cerda Jover/ | 695488949 3 empleados
municipal de Cervantes, 1 Encargado Brigada

obras y jardines

Oficina Técnica Plaza Gomez | La Romana David Gilabert Rico/ | 686566814 1 empleado
Urbanismo Navarro, 1 Coordinador Oficina
Técnica-Urbanismo
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FICHA 8. VOLUNTARIADO
Nombre de la
agrupacion / Direccion Poblacién Responsable / cargo Teléfono Recursos
asociacion
Cruz Roja C/ Poeta .
Novelda Ausias Novelda Susana Palomares 965606436 190 vqun’Farlos
Serran / Presidenta Ambulancias
March, 12
e Antonio Mellinas / .
Proteccion Civil C/ Lepanto, Aspe Jefe Agrupacion 965492200 15 mllembros
Aspe 6 2 vehiculos
Local
La Tienda de la C/ Mayor, 47 | La Romana Lesley Cartwright 619945075 | Asociaciéon
Comunidad (Ant. Casa colaborativay
del Pueblo) de contacto con
la comunidad
extranjera
Escuela de C/ Oscar La Romana Rubén Garcia Albert/ | 666311009 | Club y escuela
Futbol de la Espl3, 13; 29- Presidente deportiva local.
Romana C Contacto con el
club en caso de
decretarse
emergencia
para
conocimientoy
resguardo de
menores en
actividades del
club
Club Sportiu C/ La Huerta | La Romana Fernando Carrasco 661147214 | Club deportivo
Penya La Mina Mira/ Presidente de BTT.
Posibilidad de
consultay
contacto en
caso de
decretarse
emergencia.
Conocimiento
de caminos
rurales
Asociacion de Partida La Romana Vicente Galiano/ 670319893 | Asociacion de
Vecinos de Umbria Baja, Presidente vecinos de la
L’'Algayat 22
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pedania de
I’Algayat
Club de Caza La c/ La Romana David Martinez 676016621 | Club de
Romana Cervantes, 8 Martinez cazadores.
Posibilidad de
consultay
contacto en
caso de
decretarse
emergencia.
Conocimiento
de caminos y
término.
Asociacion de C/ Goya, 24 La Romana M2 Rosario 620393718 | -
Amas de Casa, Bascufiana Oltra
Consumidores Y
Usuarios
Asociacion de C/ Jorge La Romana Teresa Garcia 965696155 | Posibilidad de
Comerciantes y Juan, 26, 12 Riquelme contacto con
Afines de La diversos
Romana proveedores
FICHA 9. SERVICIOS BASICOS: datos de contacto
Nombre Direccién Responsable / cargo Teléfono
SAPESA, S.L. Poligono Industrial 965472821/
(Empresa recogida “El Pastoret” C/ 607768788
residuos) Galicia, 29 Monovar
Iberdrola, Distribucién Plaza Euskadi 5, José Martinez Mateo 965202133/
Eléctrica, S.A.U. Bilbao 900225235
Global Omnium Aguas de | Gran Via del Nelson Romero Pastor / Alcalde | 965696001
Valencia Marqués del Turia, 618331525/
19, Valéncia 615119364
Red de saneamiento y Nelson Romero Pastor / Alcalde | 618331525/
drenaje 615119364
Antena de Avenida América, Vodafone Espaia, S.A. 607123000/
telecomunicaciones 115. Madrid 919010504
(Estacion 84575)
Antena de Paseo del Club Orange Espagne, S.A.U.y 912521200/
telecomunicaciones Deportivo (Pq Emp Vodafone Espafia, S.A. 900901583
(Estacion VALR6516V) La Finca), 1-Edif 7y
8. Pozuelo de
Alarcén /Madrid
Antena de Ronda de la Telefénica Mdviles Espaiia, 915224510/
telecomunicaciones Comunicacién s/n, S.A.U. 914829000
(Estacién 0300227) Distrito C, Edificio
Sur 3, 28050
Madrid.
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FICHA 11. CENTROS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS: datos de contacto

Nombre Direccion Responsable / cargo Teléfono
Ayuntamiento de La Plaza Gomez Nelson Romero Pastor / Alcalde | 618 331 525/
Romana Navarro, n21 615 119 364
Casa de Emergencia Social | C/ Oscar Espla, n22 Nelson Romero Pastor / Alcalde | 618 331 525/

615 119 364
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Anexo lll: Medidas de Autoproteccion

Si vives en una zona con riesgo

Asegura al suelo o paredes las conducciones y bombonas de gas, y los objetos de gran
tamafio y peso (estanterias, armarios, ...) que puedan caerse o volcarse.

Ten a mano, en un lugar conocido por toda la familia, una linterna, un botiquin y un sistema
que te permita comunicarte (radio, teléfono).

Ten un especial cuidado con la ubicacién de los productos toxicos o inflamables, a fin de
evitar que se produzcan derrames.

Revisar y reforzar chimeneas, cornisas o balcones, como partes de las edificaciones que
primero se pueden desprender.

Revisar las instalaciones que puedan romperse: electricidad, conducciones de agua, gas y
saneamientos.

Durante un terremoto

Un terremoto puede durar desde unos pocos segundos hasta algo mas de un minuto. Si es grande
primero se notara una perturbacion moderada, las ondas P, pero luego el suelo vibrard
violentamente y posiblemente se perdera el equilibrio. Es también probable no poder moverse:
numerosos objetos caen, las ventanas y puertas se abren y cierran violentamente

Independientemente del lugar, se ha mantener la calma y no dejarse dominar por el miedo. Con
toda probabilidad la primera reaccién serd de sorpresa o confusion. En ningun caso y circunstancia
ha de gritarse jes un terremoto!, que puede alimentar el miedo de otros. Mejor gritar jA cubierto!
gue puede ayudar a que alguien salve su vida situdndose en un lugar seguro.

La reaccién dependera de donde se encuentre cada persona cuando ocurra el terremoto.
Consideramos a continuacién las circunstancias mas probables:
Dentro de un edificio:

e Continua dentro hasta que acabe el terremoto.

Aléjate de todo objeto que pueda caer encima. Aléjate también de ventanas o espejos que
cuyo cristal pueda estallar y cortar.

Evita pasar debajo de puertas con ventanales encima del marco de la puerta.

Busca una mesa o mueble sélido y métete debajo.

Si te encuentras en un pasillo, un pilar, una esquina de la sala o el marco de una puerta
(siempre que no tengan un ventanal encima) siéntate en el suelo, flexionando y levantando
las rodillas para cubrir el cuerpo y proteger la cabeza con las manos. Si tienes un libro,
periddico, casco, un cojin o algo con qué cubrir la cabeza, hazlo inmediatamente.

No utilices los ascensores, la fuerza motriz puede interrumpirse.
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En casa: sigue las recomendaciones anteriores, pero ademas:

e Siestds en la cocina, sal inmediatamente de ella. Es el cuarto mas peligroso de la casa por el
gran nimero de objetos que hay en los armarios y que pueden caer.

e Si estds descalzo (en la cama, ducha, etc.), arroja una manta o toalla al suelo y anda
arrastrando los pies sobre ella para evitar cortes con cristales rotos. Procura meterte bajo
la cama hasta que pase el terremoto.

e Si estds en una silla de ruedas, bloquea las ruedas y cubre el cuerpo doblandote sobre ti
mismo y cubriendo cuello y cabeza con las manos, manta u otro objeto que se tenga a
mano.

En un edificio publico (supermercado, cine, biblioteca, etc):

No corras despavorido hacia la salida. Se puede crear una avalancha humana que con toda
probabilidad provocara mas heridos que el propio terremoto.

Aléjate de ventanas o puertas de cristal.

Si estas en el cine o el teatro échate al suelo, de rodillas, cubriendo cabeza y cuello con las
manos. Procura ademas realizarlo en el hueco de tu butaca, de manera que el resto de
personas puedan hacer lo propio en sus respectivos huecos.

En espacios con estanterias (bibliotecas, archivos, supermercados, etc.) sal de los pasillos
donde se encuentran las estanterias y agachate, de rodillas, cubriendo tu cabeza y cuello,
junto a los laterales de las estanterias.

En la escuela haz que los nifios y estudiantes se arrodillen debajo de su pupitre, poniéndose
un libro sobre la cabeza.

En un vehiculo conduciendo:

Detén lentamente el vehiculo, en el arcén de la carretera.

No pares nunca debajo o sobre la plataforma de un puente. Tampoco junto a postes,
edificios degradados o zonas de desprendimientos.

No salgas del vehiculo hasta que termine el terremoto.

Procura no bloquear la carretera.

En la calle:

o Aléjate de edificios, carreteras, postes o drboles. Busca sitios abiertos.

e Si no tienes cerca un sitio abierto, clubrete en el zaguan de la casa mas préxima,
preferentemente bajo el marco de la puerta de entrada, sin penetrar en el patio o rellano
de la vivienda.

Después de un terremoto
Una vez que ha terminado la vibracion, la respuesta de las personas va a variar dependiendo de

donde te encuentres y de los dafios ocasionados. Como en los casos anteriores vamos a considerar
varias posibilidades.
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En casa:

Si estas en la oscuridad no enciendas la luz o una vela. Utiliza la linterna.

Cierra la espita del gas, el suministro de luz y el agua.

Si aprecias un escape de gas no cortes la luz; al hacerlo puede saltar una chispa que prenda
el escape. No utilices aparatos eléctricos que puedan causar chispas y abandona
rapidamente el edificio.

No abandones la vivienda si no se observan dafios en ella, pero tampoco te asomes a
ventanas o balcones, que podrian fallar con el peso.

No bebas agua sin haber confirmado su potabilidad.

Si fuera necesario evacuar la vivienda, hacerlo todos los miembros de la familia
conjuntamente. Si alguien no responde puede estar conmocionado y requerir ayuda.

Si se debe evacuar la casa y se vive en un bloque de viviendas, utilizar las escaleras, nunca el
ascensor. Esperar a que un técnico revise los dafios y determine si es seguro volver a
ocuparla.

Si se vuelve a casa, no entrar en ella si se observan dafios.

Aléjate de cables rotos o caidos. Vigila que los nifios no se acerquen a ellos.

No utilices el teléfono a menos que sea estrictamente necesario. Se pueden colapsar lineas
vitales de comunicacién de las autoridades.

Mantente a la escucha y sigue las instrucciones oficiales impartidas a través de los medios
de comunicacién (TV o radio).

Si no hay suministro de agua, no utilices el agua de la cisterna del inodoro, pues puede ser
muy util.

Procura no mover a personas gravemente heridas a menos que sea necesario. Espera a que
lleguen equipos de rescate.

Si te quedas atrapado en los escombros:

Debes procurar escapar por los huecos existentes entre los escombros. Mantener la calma.

Si es posible, utiliza una linterna para realizar sefiales sobre la ubicacion.

Evita movimientos innecesarios para no inhalar polvo.

Cubrete la nariz y la boca con lo que tengas a mano (el tejido de algoddn denso puede actuar
como un buen filtro).

Haz ruido en una tuberia o pared para que los rescatadores puedan oirlo. Si es posible, utiliza
un silbato o sonido fuerte para realizar sefiales a los rescatadores.

Grita sélo como ultimo recurso. Los gritos pueden hacer inhalar cantidades peligrosas de
polvo.

Si estds en la escuela, sigue el plan de emergencia establecido en la misma.

En un vehiculo, encender la radio y procurar volver a casa con gran precaucion, evitando rutas que
crucen numerosos puentes. En ninguln caso se debe volver a casa si se vive aguas abajo de una presa
o cerca de la playa.
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DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

e Si valoras la posibilidad de un deslizamiento gradual, o relativamente lento, no dejes para
ultima hora la evacuacion.

e Procura advertir a tus vecinos sobre el peligro.

o Aléjate de muros, arboles y postes del tendido eléctrico.

e Extrema las medidas de seguridad al conducir un vehiculo y circula con las luces cortas
encendidas, toma precauciones ante la posibilidad de hundimientos, deslizamientos de
tierra y derrumbes e inmediatamente notificalo a las autoridades.

Si te encuentras en el interior de una vivienda

e Permanece en su interior.
e Protégete de inmediato bajo algun escritorio o mueble robusto y fuerte.

Si te encuentras en el exterior

o Aléjate del lugar.

e Corre a las partes altas mds cercanas en direccidon contraria a la amenaza, que hayas
identificado antes como de bajo riesgo.

e Sise aproximan rocas u otro tipo de derrubios, corre a un refugio cercano (bosque o edificio).

e Sino es posible el escape, acurricate y protégete la cabeza.

Qué hacer después de una emergencia

e Mantente alejado del area del deslizamiento. Puede haber peligro de nuevos deslizamientos.
e Revisa si hay personas heridas o atrapadas cerca al drea del deslizamiento.

e Presta ayuday apoyo.

¢ Sintoniza las noticias de radio o televisidn sobre la emergencia.
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Queé hacerclizSde un terremoto

Tenga preparado
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Botiquin primeros auxilios Linternas de dinamo comida no perecedera
\

-,

g a

5| =

° ° i

Radio con pilas Extintor

Haga simulacros y hable con la familia sobre como actuar en caso de terremoto

(" N Y ¢ D

redm O

&
® [ gy &
=

| l’ | @ %
Tenga siempre identificadas las zonas Sepa como cerrar las Conozca los teléfonos de

seguras y las salidas de emergencia de | | llaves de agua, gas y luz. emergencias (ambulancias,
| su casa, colegio o lugar de trabajo. | | Revise los enchufes ||  policia, bomberos)

Disminuya los riesgos

Asegure firmemente objetos que puedan No coloque en zonas altas objetos pesados
ocasionar danos: cuadros, espejos, lamparas, como macetas, jarrones, botellas,
armarios, librerias, etc. libros, televisores, etc.
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/ PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

GENERALITAT v 4 I co ge La Romana (ed
vateneana  S+EM echa de aprobacién: / /

YRS

Qué hacer (IITEIID un terremoto

AN (| e
| AGACHESE | CUBRASE | AGARRESE _

 CALMESE | ENELINTERIOR

En la medida de lo Aléjese de muebles, Aléjese de edificios,
posible trate de ventanas y muros y postes
mantenerse tranquilo lamparas eléctricos

V)

» @

Si esta conduciendo Si utiliza silla Si esta en un lugar
pare en un lugar seguro, de ruedas, de asistencia masiva
encienda las luces frénela en lugar protéjase la cabeza
de emergencia seguro y protéjase con los brazos o
y permanezca dentro la cabeza con resguardese debajo de
del vehiculo los brazos asientos y mesas
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/ PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

GENERALITAT €% 4 I* Lo na (ed
VALENCIANA &"‘I:IUI echa de aprobacién: / /

YRS

Qué hacer (=S de un terremoto

gy
g

gy 7
__GCIERRE

llaves de agua, luz y gas las escaleras los ascensores

A

todo tipo de fuego con linterna, no con fuego

Cubrase la boca y la nariz, No mueva a las personas

evite gritar porque puede gravemente heridas a

asfixiarse con el polvo. menos que estén en

Golpee con un objeto - peligro inminente de
sufrir dafos

18
Esté alerta No use el teléfono Sélo haga caso de

ante las posibles a menos que sea informaciones de
réplicas que estrictamente organismos y

puedan ocurrir necesario autoridades oficiales
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% T . . PAM frente al riesgo sismico de La Romana ( ec.1.2023)
\\\ VALENCIANA ‘s.'.l:lul Fecha de aprobacion: / /
Anexo IV: Modelos de Notificaciony

Recogida de datos

IV.A. Modelos de recepcion de avisos por parte del CCE de la Generalitat

1. Boletin Red Sismica Nacional con los datos del evento sismico ocurrido (envia a
municipio el C.C.E. Generalitat).

2. Notificacidn C.C.E. [Fase de Intensificacion Seguimiento / Sit 0] del Pllan Especial R.S.
C.V.

Notificacion C.C.E. [Fases de Emergencia: Sit 1; Sit 2] del Plan Especial R.S. C.V.
4. Notificacion C.C.E. [Fin de Fase] del Plan Especial R.S. C.V.

IV. B. Modelos / textos propios para la operatividad municipal
1. ‘Cuestionario Macrosismico’, a cumplimentar tras terremoto sentido. Ayuda al IGN
definir la Intensidad M.S.K. del terremoto.
2. Notificaciones de activacion del PAMSIS.
3. Ficha de Reconocimiento y Primera Evaluacién Post Sismo.

4. Formulario inspeccidon rapida postsismo en edificios (Modelo I.V.E. 2016)
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% GENERALITAT . . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion:
S+EM g /

VALENCIANA
\

IV. A. Notificaciones enviadas desde el Centro de Coordinacion de Emergencias:

1. Boletin Red Sismica Nacional con los datos del evento sismico ocurrido (envia a municipio el C.C.E.
Generalitat)

. SUBSECRETARIA
* MINISTERIO DIRECCION GENERAL
'3 DE EOMENTO DEL INSTITUTO
GEOGRAFICO NACIONAL
EVENTO: es2019squol Madrid 2019-09-23 09:17:53

El INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL informa que se ha producido un terremoto
con estos datos epicentrales:

HORA LOCAL("): 2019-09-23 08:50:27 HORA UTC: 2019-09-23 06:50:27

Latitud: 38.66 grados norte
Longitud: 0.28 grados oeste
Profundidad: 6 km

Magnitud mbLg: 2.7

Zona epicentral: SW CONFRIDES.A

ade
res Teruel Pen :{c:;«'c
o C _:-0’75
. Castellén 4*
Cuenca v
a3 de la Plana &
(o]
[ £-501 |
=0
§ A
- Valencia
I n o Ma
m [ E-15 | Sant Anton
5 de "‘~)'r(l'l mny
Albacete i
=0 1) o A
*.; &
don ¢
Alicante M
Elcheo
Murcia
[}
Lorea Cartagena
=0
! X Epicentro |

(*) Hora oficial espaniola peninsular para terremotos situados entre 20°W y 6°E de | imgoz 32°N y 45°N de latitud
Hora oficial canaria para terremotos situados entre 18°W y 13°W de longitud y 27°N y 30°N de latitud

Este terremoto ha sido sentido
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% PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

GENERALITAT @» 4 = co de L ara (eq
 VALENCIANA S+EM echa de aprobacion: / /

2. Notificacién C.C.E. [Fase de Intensificacion Seguimiento / Sit 0] del Plan Especial R.S. C.V

AGENCIA DE SEGURETAT | EMERGENCIES

Centre de Coordinacio d'Emergencies . GEMERALITAT h

. Camp g Tiiria, 66 - 46163 L'EFana (Valéncia) 5 VALEMCIAMA bll.ENI
Ted. 112 (24 hores) {'Q,'\

e-mail: salapovl1 @z es

AVISO DE RIESGOS EN LA CV
RIESGO SISMICO

FECHA: HORA:

Egen J00HKX

El Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat establece la siguiente situacion:

* SITUACION O FASE DE INTENSIFICACION DEL SEGUIMIENTO Y LA INFORMACION EN
(especificar zonas afectadas)

El Instituto Geografico Nacional ha notificado que el DIA ¥ HORA hd ecurridg ip terremoto
localizado en las siguientes coordenadas y con las caracterisiifas que se Bspecifican:

- Latitud:
- Longitud:
- Localizacion del epicentro:
- Magnitud (mbLg):
- Intensidad EM.5.%:
*Escala de Intensidad Macrosismica Europea

ZONAS EN SITUAGION.DE SEGUIMIENTC I

- Este aviso se realiza en cumplimiento de la planificacidn de proteccion civil vigente en la CV gue da cobertura a
a gestion de la operativa y activacidn de recursos necesarios para prevenir y paliar los efectos del riesgo sismico.

- Se envia a municipios, organismos publicos y empresas de servicios basicos gue deberdn activar los protocolos
internos y planes municipales correspondientes.

- En caso de incidencias importantes deberan facilitar informacion al Centro de Coordinacion de Emergencias por
o5 canales habituales o a través del teléfono de emergencias "1-1-2 CV".

- Este documento estd disponible y actualizade en la web www.112cv.gva.es
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

3. Notificaciéon C.C.E. [Fases de Emergencia: Sit 1; Sit 2] del Plan Especial R.S. C.V

AGENCIA DE SEGURETAT | EMERGENCIES
Cantre de Coordinacia d' Emergencies

B, Camp de Taria, 66 - 46163 L'ERana [Valencia)
Ted. 112 (24 hores)

e-mail: salaporll2 @ovaes

AVISO DE RIESGOS EN LA CV
RIESGO SiSMICO

Vatencian  S+EM

FECHA:

HORA:

- Latitud:

- Longitud:

- Localizacion del epicentro:
- Magnitud {mbLg]:

- Intensidad E.M.5.*:

*Escala de Intensidad Macrosismica Europes

El Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat establece la siguiente situacidon:

* EMERGENCIA POR SEISMO SITUACION (especificar) EN (especificar zonas afectadas)

El Instituto Geografico Nacional ha notificado que el DIA ¥ HORA ha ocurrido un terremoto
localizado en las siguientes coordenadas y con las caracteristicas que se especifican:

ZONAS EN EMERGENCIA

Egen J000KKK

- Este aviso se realiza en cumplimiento de la planificacion de proteccion civil vigente en la CV que da cobertura a
a gesticn de la operativa y activacion de recursos necesarios para prevenir y paliar los efectos del riesgo sismico.

- Se envia a municipios, organismos publicos ¥y empresas de servicios bdsicos que deberdn activar los protocolos
internos y planes municipales correspondientes.

- En caso de incidencias importantes deberan facilitar informacion al Centro de Coordinacien de Emergencias por
os canales habituales o a través del telefono de emergencias "1-1-2 CV".

- Este documento esta disponible y actualizado en la web www.112cv.gva.es
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4 PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
¢ \G/EII.\IEEI\IIQSHLA: s+l:|u| Fecha de aprobacién: / /
\ -

4 Notificacién C.C.E. [Fin de Fase] del Pla Especial R.S. C.V

AGENCIA DE SEGURETAT | EMERGENCIES
Centre de Coordinacio d' Emergéncies

B, Camp de Tariz, 66 - 46163 L'ERana (Valénca)
Tel 112 (24 hures) GEMERALITAT S+EM
e-mazil: salapovll2 Egvaes VALEMCIAMA

Egen XXX, K0

AVISO DE RIESGOS EN LA CV
RIESGO SISMICO

FECHA: HORA:

El Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat establece la siguiente situacion:

» FIN DE SITUACION 0 FASE DE INTENSIFICACION DEL SEGUIMIENTO Y LA INFORMACION EN
|especificar zonas afectadas)

e SE MANTIENE LA SITUACION 0 FASE DE INTENSIFICACION DEL.SEGUIMIENTO Y LA
INFORMACION EN (especificar zonas afectadas)

ZONAS EN SITUACION DE SEGUIMIENTCO

T

Este aviso e realiza encumplimiento de la planificacion de proteccion civil vigente en la CV que da cobertura a
a gestion de la operativay activacion de recursos necesarios para prevenir y paliar los efectos del riesgo sismico.
Se envia a mMunigipios, organismos publices y empresas de servicios basicos que deberan activar los protocolos

internos y planes municipales correspondientes.

En caso de incidencias importantes deberan facilitar informacion al Centro de Coordinacion de Emergencias por
os canales habituales o a través del teléfono de emergencias "1-1-2 CV™.

Este documento esta disponible y actualizado en la web wwwi. 112 cv.gva.es

PAM-SISMICO de La Romana - 87- ANEXOS






YRS

GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

3. Ficha de Reconocimiento y Primera Evaluacion Post Sismo

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO

Fecha / Hora:

Excmo. Ayuntamiento

de La Romana

Nucleo urbano

Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:

IDENTIFICADOR DE COORDINADOR

Nombre:

Teléfono:

Reparto zona equipo:

EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)

N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion
1. | Agitacidén social Baja Media Alta Muy alta
2. | Concentracion Baja Media Alta Muy alta
de personas
3. | Menores de Si No
edad
4. | Con dificultad Si No
de movilidad
5. | Heridos Si No
6. | Atrapados Si No
7. | Fallecidos Si No
EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Ubicacion vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion
8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha d bacion:
& VALENCIANA :""I:IUI echa de aprobacion: //
\V
9. | Edificios Si No
colapsados
FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas
servicios
basicos
donde llamar
10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico
11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua
12. | Rotura red Si No
saneamiento
13. | Rotura red Si No
abastecimiento
de agua
EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion
14. | Estado de las Normal Malo Muy malo
carreteras
15. | Taponamiento Nulo Parcial Total
RIESGOS
N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos
descripcion
16. | Incendio Si No
17. | Eléctrico Si No
18. | Gas Si No
19. | Sustancias Si No
peligrosas
Otros /Observaciones:
FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO
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VALENCIANA S+EIUI

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

Fecha / Hora: N B -
Excmo. Ayuntamiento — &7
de La Romana .
Nucleo habitado de D o @w
L'Algayat ' ARSI
’ | o A%
p I' E} 7
/| ;g
o7 _ OE
o
Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:
IDENTIFICADOR DE COORDINADOR
Nombre:
Teléfono:
Reparto zona equipo:
EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)
N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion

1. | Agitacidén social Baja Media Alta Muy alta
2. | Concentracién Baja Media Alta Muy alta

de personas
3. | Menores de Si No

edad
4. | Con dificultad Si No

de movilidad
5. | Heridos Si No
6. | Atrapados Si No
7. | Fallecidos Si No
EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Ubicacion vy | Cuantificacion (rodear)

elementos descripcion
8. | Estado de las Normal Malo Muy malo

fachadas
9. | Edificios Si No

colapsados

FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha de aprobacidn:
N VALENCIANA b+hlul P /o
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N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas
servicios
basicos
donde llamar
10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico
11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua
12. | Rotura red Si No
saneamiento
13. | Rotura red Si No

abastecimiento
de agua

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras

15. | Taponamiento Nulo Parcial Total

RIESGOS

N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos

descripcion

16. | Incendio Si No

17. | Eléctrico Si No

18. | Gas Si No

19. | Sustancias Si No
peligrosas

Otros /Observaciones:

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

% VALENCIANA
A\

Fecha / Hora: Y © ,
Excmo. Ayuntamiento
de La Romana 3 P
Urbanizacion de A
Benessa =
//,‘/"'—7 ------- %Oo . R "b‘%@
7 N\ BB | ’
=l )
B e
YE““%D&%;
> P
Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:
IDENTIFICADOR DE COORDINADOR
Nombre:
Teléfono:
Reparto zona equipo:
EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)
N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion
1. | Agitacidén social Baja Media Alta Muy alta
2. | Concentracién Baja Media Alta Muy alta
de personas
3. | Menores de Si No
edad
4. | Con dificultad Si No
de movilidad
5. | Heridos Si No
6. | Atrapados Si No
7. | Fallecidos Si No
EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Ubicacion vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion
8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas
9. | Edificios Si No
colapsados
FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha de aprobacién: / /

& VALENCIANA :""I:IUI P

\V

N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas

servicios
basicos

donde llamar

10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico

11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua

12. | Rotura red Si No
saneamiento

13. | Rotura red Si No
abastecimiento
de agua

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)

elementos descripcion
14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras
15. | Taponamiento Nulo Parcial Total
RIESGOS
N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos

descripcion

16. | Incendio Si No

17. | Eléctrico Si No

18. | Gas Si No

19. | Sustancias Si No
peligrosas

Otros /Observaciones:

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO

: o L Zadp
Fecha / Hora: - T Ee"N
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

Excmo. Ayuntamiento
de La Romana

Nucleo habitado Coves
de San Anton
(Diseminados)

Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:

IDENTIFICADOR DE COORDINADOR

Nombre:

Teléfono:

Reparto zona equipo:

EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)

N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion

1. | Agitacidn social Baja Media Alta

Muy alta

2. | Concentracién Baja Media Alta
de personas

Muy alta

3. | Menores de Si No
edad

4, | Con dificultad Si No
de movilidad

5. | Heridos Si No

6. | Atrapados Si No

7. | Fallecidos Si No

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacidn vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas

9. | Edificios Si No
colapsados

FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha de aprobacidn:
N VALENCIANA b+hlul P /o
\V
N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas
servicios
basicos
donde llamar
10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico
11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua
12. | Rotura red Si No
saneamiento
13. | Rotura red Si No

abastecimiento
de agua

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras

15. | Taponamiento Nulo Parcial Total

RIESGOS

N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos

descripcion

16. | Incendio Si No

17. | Eléctrico Si No

18. | Gas Si No

19. | Sustancias Si No
peligrosas

Otros /Observaciones:

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO

Fecha / Hora:
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

Excmo. Ayuntamiento
de La Romana

Nucleo habitado Els
Beltrans (Diseminados)

Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:

IDENTIFICADOR DE COORDINADOR

Nombre:

Teléfono:

Reparto zona equipo:

EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)

N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion

1. | Agitacidn social Baja Media Alta

Muy alta

2. | Concentracion Baja Media Alta
de personas

Muy alta

3. | Menores de Si No
edad

4. | Con dificultad Si No
de movilidad

5. | Heridos Si No

6. | Atrapados Si No

7. | Fallecidos Si No

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacidn vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas

9. | Edificios Si No
colapsados

FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha de aprobacidn:
& VALENCIANA :""I:IUI P r
\V
N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas
servicios
basicos
donde llamar
10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico
11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua
12. | Rotura red Si No
saneamiento
13. | Rotura red Si No
abastecimiento
de agua

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras

15. | Taponamiento Nulo Parcial Total

RIESGOS

N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos

descripcion

16. | Incendio Si No

17. | Eléctrico Si No

18. | Gas Si No

19. | Sustancias Si No
peligrosas

Otros /Observaciones:

Fecha / Hora:

PAM-SISMICO de La Roman.

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

Excmo. Ayuntamiento
de La Romana

Nucleo habitado Cases
dels Leros
(Diseminados)

Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:

IDENTIFICADOR DE COORDINADOR

Nombre:

Teléfono:

Reparto zona equipo:

EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)

N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion

1. | Agitacidn social Baja Media Alta

Muy alta

2. | Concentracién Baja Media Alta
de personas

Muy alta

3. | Menores de Si No
edad

4, | Con dificultad Si No
de movilidad

5. | Heridos Si No

6. | Atrapados Si No

7. | Fallecidos Si No

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacidn vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas

9. | Edificios Si No
colapsados

FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha d bacion:
& VALENCIANA :""I:IUI echa de aprobacion: /- /
\V
N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas
servicios
basicos
donde llamar
10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico
11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua
12. | Rotura red Si No
saneamiento
13. | Rotura red Si No
abastecimiento
de agua
EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion
14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras
15. | Taponamiento Nulo Parcial Total
RIESGOS
N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos
descripcidn
16. | Incendio Si No
17. | Eléctrico Si No
18. | Gas Si No
19. | Sustancias Si No
peligrosas
Otros /Observaciones:
FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO
' T T, T X
Fecha / Hora: ?fq.u‘ = AN
AN SN » -
": 7 C?/';% \0 by 94'-;'(:0 Q‘.V Ta
» ¢ B w2 0°°.'t;5
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GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion:

/7

Excmo. Ayuntamiento
de La Romana

Nucleo habitado Els
Batistes (Diseminados)

Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:

IDENTIFICADOR DE COORDINADOR

Nombre:

Teléfono:

Reparto zona equipo:

EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)

N2 | Sintomas Ubicacidny | Cuantificacion (rodear)
descripcion
1. | Agitacidn social Baja Media Alta Muy alta
2. | Concentracién Baja Media Alta Muy alta
de personas
3. | Menores de Si No
edad
4. | Con dificultad Si No
de movilidad
5. | Heridos Si No
6. | Atrapados Si No
7. | Fallecidos Si No
EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)
N2 | Sintomas y | Ubicacion vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion
8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas
9. | Edificios Si No
colapsados
FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha de aprobacién: / /

& VALENCIANA :""I:IUI P

\V

N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas

servicios
basicos

donde llamar

10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico

11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua

12. | Rotura red Si No
saneamiento

13. | Rotura red Si No
abastecimiento
de agua

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)

elementos descripcion
14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras
15. | Taponamiento Nulo Parcial Total
RIESGOS
N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos

descripcion

16. | Incendio Si No

17. | Eléctrico Si No

18. | Gas Si No

19. | Sustancias Si No
peligrosas

Otros /Observaciones:

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO

Fecha / Hora: ? - p— <,
p <
4 by
g °% #
Q & < 6, &
; = Te T <= _
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de aprobacion: / /

Excmo. Ayuntamiento
de La Romana

Nucleo habitado els
Canicios (Diseminados)

Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:

IDENTIFICADOR DE COORDINADOR

Nombre:

Teléfono:

Reparto zona equipo:

EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)

N2 | Sintomas Ubicaciony | Cuantificacion (rodear)
descripcion

1. | Agitacidn social Baja Media Alta

Muy alta

2. | Concentracion Baja Media Alta
de personas

Muy alta

3. | Menores de Si No
edad

4. | Con dificultad Si No
de movilidad

5. | Heridos Si No

6. | Atrapados Si No

7. | Fallecidos Si No

EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacidn vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas

9. | Edificios Si No
colapsados

FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)
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% GENERALITAT . PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
- Fecha de aprobacidn:
N VALENCIANA b+hlul P /o
\V
N2 | Sintomas y | Teléfonos Cuantificacion
elementos empresas
servicios
basicos
donde llamar
10. | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico
11. | Suministro de Si funciona No funciona
agua
12. | Rotura red Si No
saneamiento
13. | Rotura red Si No

abastecimiento
de agua

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas y | Ubicacién y | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion

14. | Estado de las Normal Malo  Muy malo
carreteras

15. | Taponamiento Nulo Parcial Total

RIESGOS

N2 | Sintomas Ubicacion vy | Informaciéon bomberos

descripcion

16. | Incendio Si No

17. | Eléctrico Si No

18. | Gas Si No

19. | Sustancias Si No
peligrosas

Otros /Observaciones:

FICHA DE RECONOCIMIENTO Y PRIMERA EVALUACION POSTSISMO

Fecha / Hora:
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VALENCIANA
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

Excmo. Ayuntamiento

de La Romana g . &
0‘.& 0¥ Aol = A
Nucleo habitado la AN A 25T %0 E
Boquera 2 W S — A *‘KL i P
(Diseminados) 2 7 a7 e\ e
~4 - Pres
: ,',. =. o ; a:‘
b ] o
A A 2l 0% :
) ‘ & ¥
Zonas inspeccionadas / a inspeccionar:
IDENTIFICADOR DE COORDINADOR
Nombre:
Teléfono:
Reparto zona equipo:
EFECTOS SOBRE LA POBLACION (VISUAL)
N2 | Sintomas Ubicacion | Cuantificacion (rodear)
y
descripcio
n
1. | Agitacién Baja Media Alta Muy alta
social
2. | Concentracion Baja Media Alta Muy alta
de personas
3. | Menores de Si No
edad
4. | Con dificultad Si No
de movilidad
5. | Heridos Si No
6. | Atrapados Si No
7. | Fallecidos Si No
EFECTOS SOBRE LAS EDIFICACIONES (VISUAL)
N2 | Sintomas vy | Ubicacion vy | Cuantificacion (rodear)
elementos descripcion
8. | Estado de las Normal Malo Muy malo
fachadas
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

©

Edificios
colapsados

Si No

FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO (VISUAL)

N2 | Sintomas y
elementos

Teléfonos
empresas
servicios
basicos
donde llamar

Cuantificacion

abastecimient
o de agua

10 | Suministro Si funciona No funciona
eléctrico

11 | Suministro de Si funciona No funciona
agua

12 | Rotura red Si No
saneamiento

13 | Rotura red Si No

EFECTOS SOBRE LA CARRETERA (VISUAL)

N2 | Sintomas vy

Ubicacion y

Cuantificacion (rodear)

elementos descripcion

14 | Estado de las Normal Malo Muy malo
carreteras

15 | Taponamiento Nulo Parcial Total

RIESGOS

N2 | Sintomas

Ubicacion vy
descripcion

Informaciéon bomberos

peligrosas

16 | Incendio Si No
17 | Eléctrico Si No
18 | Gas Si No
19 | Sustancias Si No

Otros /Observaciones:

5 Formulario inspeccidn rapida postsismo en edificios (Modelo I.V.E. 2016)
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GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

Fecha de

aprobacion:

/7

INSPECCION Y EVALUACION RAPIDA POSTSISMO

DE DANOS EXISTENTES EN EDIFICIOS

N EXPEDIENTE

 GENERALITAT
WAL ENCIANA

Traditt
Welenesh do
redédicacie

IDENTIFICACION INSPECCION MEDIDAS RECOMENDADAS RESULTADO DE LA INSPECCION
DATOS DEL IMSPECTOR DEMGLICION HABITABILIDAD DEL ETIFICID
Apeliidas: Momzre: De sementos en peligro oe caer || No accesible (Rojo) [
Telfona: DN De tod ol edific |
Firma: Dia M AR APUNTALAMIENTD

Fechac) _ v v___ |
N p—

Hora |

Puniual d2 lemenios D

De tode el edificio D

Uso restringido (Amarilio) []

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO ACORDOMAMIENTD D
Exserior einzrior L Séiodesteslexerior [ EVALAUCION DETALLADA O Habitable (Verde) O

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO
LOCALIFACION US0S DEL EDIFIC 0

Direccin: Localidad: Vivienda Ctrosresigenciie || Docente [ salva []

N | E:P:l Provincia: Ne yiviendas: l:l Cres: I:I oficnas D Comercial D
TIPOLOGIA DEL EDIFICIO NE DE PLANTAS TR0 DE ESTRUCTURA

Phrifamiliar e bloque |:| Plurifamiliar entre medianers D 50008 rasants Pérticas g2 hommigin |:| Partices de acens D Porticos de matera D

Unifamiliar aislada [l Unifamiliar en hilerafadosada [ Bigjo rasante Mures de ladrilo O sumge tpia O oms

EFECTOS SOBRE LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO

Menoees 2 afos

Entre 2-18 afios

ESTIMACION DE PERSOMAS A REALOJAR

Mm: e I
MO vivingas 3 evacua

MIyores de 65 nrns

N? PERSONAS HERIDAS

N!PERSONAS FALLECIDAS

ESTADO DE LA EDIFICACION

DANCS ¥ SINTOMAS EN EL EDIFICIO Calificacitn del dafia Extensiin 2n el edificka %)
Elemento y sivioma |D&-c|igodei dafigt |uuca;i:'m y descripcion Atz | Mioderado | Baje [<10 |1:|-a:u| 5:1-9-:|| 60
FiEres
inginacitn P I:| I:| O|o|jojo|ja
Colapse [ O O g|ojojOoja
Fiswracibnincinagaorctwa  |[Ps P4 PS5 O O g|o|jojojo
Fisuracibn hofizonialomiu P& PT P8 O O o|o|jojojo
vigas
Fisuracién inclinata arotwa V1 O O O|o|jojo|ja
Fisuracion vestical o roturs vz O O g|loja|jo|ga
Muros de carga
Fisuracicn vertical o rora M1 M2 M3 MY MS [ [ g|ojojOoja
Fiswraciénnofmn@iomhim M6 M7 MB O O O|o|jojojo
Fisuraibnincinagaorotwra M9 MID M1 I:| I:| O|o|jojo|ja
Fachadas, tabiques, antepachos,
Fisuracién inclinana 1 of2 O O O|o|jojo|ja
Fisuracién horizontas Fa O O g|ojojojo
Inginacitn o cakda Fe F5 I:| I:| O|o|jojo|ja
‘Wentanas
| Retura y caida de vidrias |H1 | O O O|o|jojo|ja
Elsmentos zalisntss: cornisas, akeros, chimensas, ... O O g|oja)jo|a
| Fisuracion, roburs y caida |S‘I 52 | O O g|ojojojo
Reveatimianios
| Fisuracion, robura y caida |R1 R2 | | O | O | O | O | Dl ] | Dl
Otroa dafios
O O oojgjg|no
| | g|o|jajo|a
* ENMarcar con un eireuls, al cidigo oe 13 iEsitn coservada. [En hojas adjuntas se incluye infrmacin oe 35 lesiones sagin sus cidigos y se 13 uia oRsmaciin de su caléicacion
OBSERVACIONES
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% GENERALITAT

S+EM

PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

VALENCIANA
A\
DANOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Elemento Sintoma Causa probable y calificacion (*)
Muros de | Fisuras En muro medianero por pérdida de enlace con el muro de M1
carga verticales ylo | fachada
rotura
Vuelco del muro superior bajo cubierta por M2
flexion horizontal
En fachada, marcando la junta de murospor M3
pérdida de enlace con el muro medianero
Entre construcciones de distintas alturas y M4
compacidad por interaccion de cuerpos
Sobre dinteles de huecospor ser puntos debiles M5
Fisuras Vueico de muro por flexion vertical M6
horizontales
ylo rotura
A la altura del forjado por empuje del plano M7
horizontal
Vueico de muro de fachada M8
Fisuras Vuelco con acompafiamiento de muro perpendicular M9
inclinadas
ylo rotura
En la parte inferior o superior de los M10
huecospor ser puntos débiles
En machones entre huecos por ser puntos M11
débiles
(*) La calificaciéde de este fipo de lesiones depende en general del ancho de Ias fisuras producidas, vanando desde leve, hasta
muy grave, cuando se produce |a rotura o colapso.
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VALENCIANA
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

ESTRUCTURALES
Elemento Sintoma Causa probable y calificacion (*)
Pilares de | Inclinacion Pérdida de verticalidad por i P1
hormigon | ylo colapso | planta débil |
V 3§ - =
—’ :
Colapso por planta débil . P2
Fisuras En la parte superior o inferior P3
inclinadas del pilar por fallo a cortante <
ylo rotura bt
\
En toda la altura de pilares cortos. Fallo por P4
cortante.
Ala altura de los huecos de fachada. Fallo P5
por cortante debido al confinamiento parcial
que produce la fabrica en el pilar.
Efecto “infilling™.
Fisuras Ena parte superior o inferior, mas abiertas en los laterales y = P6
horizontales | disminuyendo el ancho hacia el cenfro. Fallo por flexion =
ylo rotura
En la parte inferior por fallo a flexocompresion. P7
Presencia de esfribos de confinamiento.
En la parte inferior, por fallo a P8
flexocompresion. Ausencia de estribos de
confinamiento 0 muy separados
Vigas de | Fisuras En los extremos de Ia viga. Fallo por cortante. Vi
hormigon | inciinadas
ylo rotura
Fisuras En los extremos de la viga, verticales en la " Fisuras visibles 3 \7
verticales parte inferior de la viga y horizontales en la Mncwvm”-i
superior. Fallo por fiexion.
rotula plastica <
(*) La calificaciode de este tipo de lesiones depende en general del ancho de las fisuras producidas, vanando desde leve, hasta
muy grave, cuando se produce [a rotura o coalpso. En el reverso se incluyen unaos esquemas orientativos.
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
Fecha de aprobacion: / /

Calificacion de la lesion debida a fallos por esfuerzo cortante en pilares, desde la fisuracion hasta la rotura

Leve e Muy grave
Colapso
| .J | I
fisuras fisuras fisuras grandes rowra con pandeo
waimm 1sn<2mm wlmm do armadura
perdida recubdmisato
Pilares normales
Leve Nivel de dalos MUY greve
Destruccion
= '4‘1/. ‘r’; £ L (ﬁ{/
.
i
d
tomen
4 ol ~ 4 | b "
_—_:; I',/ I]/.; o ,{_’; > :_//J,v 7
154128 wanm s ﬂ'"":'.,:’g." e
Pilares apantallados
Calificacion de |a lesion debida a fallos por esfuerzo cortante y flexion en vigas. desde la fisuracion hasta la rotura
I L AMFe I ‘ |
fsuras visibles  w<tmm =2
e | — L
I Fauns  wshdem ‘ | Fisusa  DAswsddmm
Love : e 7
fisurasy rotura local
I 1<w<Smm
= Fiswras visibles 1 Agetamienta y rotra
'5 I/ bioque comprimido .. | bloqus comprimid
2 - h 4 = ‘ «C
i e oY
= e o rétuls plistica l |
E fisuras : Rokra
grandes w<imm Geave »
| “spalling extendido® d Colpe
Fallo por flexion
ratura e inicio colapso ,
v descenso visible [
Muy grave ———rr i
Fallo por cortante
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PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)

S+EM

Fecha de aprobacién: / /

VALENCIANA
A\
DANOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Elemento Sintoma Causa probable y calificacion {*)
Muros de | Fisuras Marcando las diagonales de los parios. Fallo
fachaday | inciinadas por cortante debido a la interaccion de la
tabiqueria fabrica con el portico. F1
Alrededor de los huecos de fachada que
parten de las esquinas. Son puntos debiles y
rompen por fallo a cortante. F2
Fisuras En la union entre tabique y techo, produciendo
horizontales | el despegue entre ambos. Falta de union entre
ambos.
F3
hoja Rotura, Caida de la hoja de exterior en fachadas con
exterior | inclinacion o | camara por falta de anclaje a la esfructura.
caida de
Ebricas F4
antepecho Caida de antepechos por falta de andajeala
estructura.
F5
Ventanas | Rotura ylo Falta de union de las hojas de vidrio a la
y caida de carpinteria
baicones | vidrios
H1
Elementos | Fisuracion, | Caida de tejas y comisas por falta de anclaje
salientes: | rotura yio adecuado
aleros caida
S1
cornisas
chimeneas Falta de anclaje
S2
Revesti- | Fisuracion, | En aplacados por rotura del anclaje
mientos | rofura ylo
En falso techo por ausencia de juntas
R2
(*) La calificaciode de este tipo de lesiones, desde el punto de vista del riesgo estructural, es Ieve_. desde el punto de vista
del riesgo para las personas, es muy grave, debio a gue pueden provocar Ia caida de cuerpos a la via publica y ocasionar
victimas enfre la poblacidn.
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4 PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
N E/EFEESSI%IT\IA; S+FIUI Fecha de aprobacion: / /
\ )

Anexo V: Cartografia

MAPA 1. - SITUACION DEL TERMINO MUNICIPAL.

MAPA 2. - POBLAMIENTO DEL TERMINO MUNICIPAL.

MAPA 3. - VIAS DE COMUNICACION.

MAPA 4. - INFRAESTRUCTURAS EN EL TERMINO MUNICIPAL.

MAPA 5.0.1. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. NORTE.

MAPA 5.0.2. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. CENTRO.

MAPA 5.0.3. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. SUR.

MAPA 5.0.4. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. OESTE.

MAPA 5.0.5. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. ESTE.

MAPA 5.1. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. ALGAYAT.

MAPA 5.2. - EQUIPAMIENTOS EN LOS NUCLEOS. BENESSA.

MAPA 6.0.1 - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL.
NORTE.

MAPA 6.0.2. - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL.
CENTRO.

MAPA 6.0.3. - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. SUR.
MAPA 6.0.4. - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL.
OESTE.

MAPA 6.0.5. - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL. ESTE.
MAPA 6.1. - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. ALGAYAT.

MAPA 6.2. - ELEMENTOS CRITICOS Y EDAD DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. BENESSA.

MAPA 7.0.1- ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL
NORTE.

MAPA 7.0.2. - ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL
CENTRO.

MAPA 7.0.3. - ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL
SUR.

MAPA 7.0.4. - ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL
OESTE.

MAPA 7.0.5. - ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. NUCLEO PRINCIPAL
ESTE.

MAPA 7.1. - ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. ALGAYAT.

MAPA 7.2. - ELEMENTOS CRITICOS Y ALTURA DE LOS EDIFICIOS EN LOS NUCLEOS. BENESSA.

MAPA 8.0. - RECURSOS PARA LA GESTION DE LA EMERGENCIA. NUCLEO PRINCIPAL.

MAPA 8.1. - RECURSOS PARA LA GESTION DE LA EMERGENCIA. OESTE TERMINO MUNICIPAL.

MAPA 8.2. - RECURSOS PARA LA GESTION DE LA EMERGENCIA. SUR TERMINO MUNICIPAL.

MAPA 8.3. - RECURSOS PARA LA GESTION DE LA EMERGENCIA. NORTE TERMINO MUNICIPAL.

MAPA 8.4. - RECURSOS PARA LA GESTION DE LA EMERGENCIA. ESTE TERMINO MUNICIPAL.
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4 PAM frente al riesgo sismico de La Romana (ed.2023)
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Anexo VI: Glosarios

VI.1. La Escala Macro sismica Europea, EMS-98.
VI.2. Interpretacion de los grados de daio segin la EMS-98 en la edificacion de la Comunitat
Valenciana

Otros
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VI.1. La Escala Macro sismica Europea, EMS-98.

En Espafia la escala macrosismica de uso oficial es la Escala Macro sismica Europea en su revision de
1998 (EMS 98).

En los estudios de vulnerabilidad sismica es de vital importancia el uso de las escalas macro sismicas
gue asignan intensidad analizando los efectos de un terremoto sobre las edificaciones y el entorno
para una localidad determinada. A pesar de que en la actualidad se van disponiendo continuamente
de mayores datos instrumentales, la asignacion macrosismica no ha perdido importancia gracias a
su utilidad para diversas disciplinas y permitir continuidad con el catalogo de terremotos histérico.

Clases de vulnerabilidad

La escala EMS mejora y afina los procedimientos para el diagndstico de intensidades y al ser
equivalente en sus valores a la MSK permite continuidad con la informacién macrosismica
anteriormente elaborada con la antigua escala. Una de las principales novedades es la inclusién de
edificaciéon moderna con distintos grados de sismo resistencia que la hacen idénea para el andlisis
de parques inmobiliarios heterogéneos de amplia cronologia. La escala EMS posee tres grados de
vulnerabilidad descendente para la edificacion tradicional o corriente (A -C) y otros tres grados para
edificaciones de factura moderna que incorporan de forma ascendente mayores consideraciones
sismo resistentes. (D -F).

Diferenciacién de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad:

Tabla extraida de la web: ign.es
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Tabla de vulnerabilidad

Diferenciacion de estructuras [edificios) en clases de vulnerabilidad

Clase de vulnerabilidad

Tipo de estructura ABCDETF
piedra suelta o canto rodado O
adobe (ladrillos de tierra) O
g mamposteria Q
% silleria mnll
- sin armar, de ladrillos o bloques IOl
sin armar, con forjados de HA O
armada o confinada O
g‘ estructura sin disefio sismorresistente (DSR) ~ [essssme)sse]
E estructura con nivel medio de DSR (RO |
) .
E estructura con nivel alto de DSR (O |
= muros sin DSR O
% muros con nivel medio de DSR O
£ muros con nivel alto de DSR 1O=-
2
ﬁ estructuras de acero (@ o |
e
'g estructuras de madera (@ |

rango probable @® clase de vulnerabilidad mas probable

rango de casos menos probables, excepcionales

Los tipos de estructuras de fabrica han de leerse, por ejemplo, fabrica de mamposteria,
mientras que los tipos de estructuras de hormigdén armado (H A) han de leerse, por ejemplo,
porticos de H A o muros de H A.
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Definiciones de los grados de intensidad (www// ign.es)

Definiciones de los grados de intensidad
Organizacion de la escala:
a) Efectos en las personas.

b) Efectos en los objetos y en la naturaleza (los efectos y fallos en el terreno se
tratan especialmente enotra seccion).

c) Daios en edificios.
Observacion preliminar;

Cada grado de intensidad puede incluir también los efectos de lg sacudida de los grados de
intensidad menores, aunque dichos efectos no se mencionen explicitamente.

“ No sentido

a) Mo sentido, ni en las condiciones mas favorables.
b) Ningiin efecto.
C) Ninglin efecto.

n Apenas sentido

a) El temblor es sentido solo en casos aislados ( <1% ) de individuos en reposo y en posiciones
especialmente receptivas dentro de edificios.

b) Ningin efecto.
C) Ning(in dano.

Tl o<bit

a) El terremoto es sentido por algunos dentro de edificios. Las personas en reposo sienten un
balanceo o ligero temblor.

b) Los objetos colgados oscilan levemente.
C) Ning(n dano.
Ampliamente observado

a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por muchos y solo por muy pocos en el exterior.
Se despiertan algunas personas. El nivel de vibracion no asusta. La vibracion es moderada. Los
observadores sienten un leve temblor o cimbreo del edificio, la habitacion o de la cama, la
silla, etc.

b) Golpeteo de vajillas, cristalerias, ventanas y puertas. Los objetos colgados oscilan. En algunos
casos los muebles ligeros tiemblan visiblemente. En algunos casos chasquidos de la carpinteria.

C) Ning(n dano.
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Fuerte

a) El terremoto es sentido dentro de los edificios por la mayoria y por algunos en el exterior. Algu-
nas personas se asustan y corren al exterior. Se despiertan muchas de las personas gue duer-
men. Los observadores sienten una fuerte sacudida o bamboleo de todo el edificio, la
habitacion o el mobiliario.

b) Los objetos colgados oscilan considerablemente. Las vajillas y cristalerias chocan entre si. Los
objetos pequenios, inestables y/o mal apoyados pueden desplazarse o caer. Las puertas y venta-
nas se abren o cierran de pronto. En algunos casos se rompen los cristales de las ventanas. Los
liquidos oscilan y pueden derramarse de recipientes totalmente llenos. Los animales dentro de
edificios se pueden inguietar.

€) Daios de grado 1 en algunos edificios de clases de vulnerabilidad Ay B.

Levemente dafiino

a) Sentido por la mayoria dentro de los edificios y por muchos en el exterior. Algunas personas
pierden el equilibrio. Muchos se asustan y corren al exterior.

b) Pueden caerse pequefios objetos de estabilidad ordinaria y los muebles se pueden desplazar.
En algunos casos se pueden romper platos y vasos. Se pueden asustar los animales domesticos
(incluso en el exterior).

C) Se presentan daios de grado 1 en muchos edificios de clases de vulnerabilidad A y B; algunos
de clases A y B sufren danos de grado 2; algunos de clase C sufren danos de grado 1.

\4I W Daiiino

a) La mayoria de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es
dificil mantenerse de pie, especialmente en plantas superiores.

b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caida de gran nimero de
objetos de las estanterias. Salpica el agua de los recipientes, depasitos y estanques.

€) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren dafios de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren danos de grado 2 ; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan danos de grado 2.

Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan danos de grado 1.

\U IR Gravemente dafiino
a) Para muchas personas es dificil mantenerse de pie, incluso fuera de los edificios.

b) Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como televisiones, magquinas de escribir,
etc. Ocasionalmente las lapidas se pueden desplazar, girar o volcar. En suelo muy blando se
pueden ver ondulaciones.

€) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren dafos de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren danos de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren danos de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan danos de grado 2.
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|Gl Destructor
a) Panico general. Las personas pueden ser lanzadas bruscamente al suelo.
b) Muchos monumentos y columnas se caen o giran. En suelo blando se ven ondulaciones.

€) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daios de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren danos de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren danos de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren danos de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad E presentan danos de grado 2.

Muy destructor

€) La mayoria de los edificios de clase de vulnerabilidad A presentan daiios de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren dafios de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren danos de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren danos de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren danos de grado 2; algunos de grado 3.
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad F presentan danos de grado 2.

Devastador

€) La mayoria de los edificios de clase B de vulnerabilidad presentan dafos de grado 5.

La mayoria de los edificios de clase de vulnerabilidad C sufren danos de grado 4; muchos de
grado 5.

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren danos de grado 4; algunos de grado 5.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad E sufren dafos de grado 3; algunos de grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad F sufren danos de grado 2; algunos de grado 3.

b 4|l Completamente devastador

C) Se destruyen todos los edificios de clases de vulnerabilidad A, B y practicamente todos los de
clase C.

Se destruyen la mayoria de los edificios de clase de vulnerabilidad D, E y F. Los efectos del
terremoto alcanzan los efectos maximos concebibles

© Instituto Geografico Macional
C/ General |bafez de Ibero 3. 28003 - Madrid - Espana
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VI.2. Interpretacion de los grados de daino segun la EMS-98 en la edificacion de la
Comunitat Valenciana
Datos extraidos del Anexo A4 del VuSiCoVa (IVE, Generalitat Valenciana, 2010)

Nota: EIl modo en que un edificio se deforma bajo la carga de un terremoto depende del tipo de
edificio. En una clasificacidon genérica se pueden distinguir los tipos de edificios de fabrica y los de
hormigén armado.

Estimacion de los daios en edificios, en funcion de la clase de vulnerabilidad.

1 En Localizacion rural

Grado de dafio D1
Calificacion (1)
Elementos
D|L|M| G MG
Estructurales X
No estructurales X
Descripcion

Fisuras en muy pocos muros, con anchos menores
e iguales a 1 mm y distribuidas.

Caida local de pequefios trozos de revestimiento.

Pequefios desprendimientos de las partes
superiores de los edificios, en muy pocos casos.

(1) D: despreciables; L: leves; M: moderado; G: grave; MG: muy grave

Tabla A_ 4 1 Interpretacion grado de dafio D1, en localizacion rural
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Grado de dafio D2
Calificacion (1)
Elementos
D|L|M| G |MG
Estructurales X
No estructurales X
Descripcion

Grietas en muchos muros. Las horizontales y
verticales con anchos hasta 4 mm. Las de cortante en
“X" de hasta 2 mm. Las inclinadas en las esquinas
superiores del edificio de escasa entidad. Las
verticales en toda la altura del muro no se extienden
en todo el espesor del muro.

Se produce rotura de las esquinas inferiores de
escasa entidad y local.

Fisuras de forjado con pequefios desplazamientos
ortogonales al muro de hasta 2 mm.

Caida de trozos de revestimiento grandes.
Colapso parcial de chimeneas.

(1) D: despreciables; L: leves; M: moderado; G: grave; MG: muy grave

Tabla A_ 4 2 Interpretacion grado de dafio D2, en localizacion rural

Grado de dafio D3
Calificacion (1)
Elementos
D|L|M| G |MG
Estructurales X
No estructurales X
Descripcion

Grietas grandes y generalizadas en la mayoria de los
muros. Las horizontales y verticales con anchos hasta
10 mm. Las de cortante en “X” de hasta 5 mm. Las
inclinadas en las esquinas superiores del edificio de
media entidad. Las verticales en toda la altura del
muro se extienden por encima del 50% del espesor
del muro con anchos de hasta 5 mm.

Se produce roturas importantes de las esquinas
inferiores.

Fisuras de forjado con pequefios desplazamientos
ortogonales al muro de hasta 5 mm.

Grandes desprendimientos del revestimiento.
Caida de tejas.
Rotura de chimeneas por la linea del tejado.

Se dafian elementos individuales no-estructurales
(tabiques, hastiales y tejados).

(1) D: despreciables; L: leves; M: moderado; G: grave; MG: muy grave
Tabla A_4 3 Interpretacion grado de daiio D3, en localizacién rural
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Grado de dafio D4
Calificacion (1)
Elementos
D|L|M| G |MG
Estructurales X
No estructurales X

Descripcion

Se dafan seriamente los muros. Las grietas
horizontales y verticales con anchos > 10 mm. Las de
cortante en “X” > 5 mm. Las inclinadas en las
esquinas superiores producen caidas en cufia. Las
verticales en toda la altura del muro atraviesan el
muro pudiendo ocasionar un mecanismo de vuelco.

Se producen dafios elevados en las esquinas
inferiores.

Fisuras de forjado con desplazamientos ortogonales
al muro > 5 mm, con flexién vertical del pafio.

Se dafian parcialmente los tejados y forjados

(1) D: despreciables; L: leves; M: moderado; G: grave; MG: muy grave

Tabla A_ 4 4 Interpretacion grado de dano D4, en localizacion rural

Grado de dafio D5
Calificacion (1)
Elementos
D|L|M| G |MG
Estructurales X

No estructurales

Descripcion
Colapso total o parcial.

Las grietas verticales en toda la altura del muro
producen mecanismo de vuelco del mismo.

Fisuras de forjado con desplazamientos
ortogonales al muro importantes que derivan en
un mecanismo de copalos por flexion vertical del
pario.

(1) D: despreciables; L: leves; M: moderado; G: grave; MG: muy grave
Tabla A_4 5 Interpretacion grado de dafio D5, en localizacion rural
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